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Cena katalogowa

Kontrola dostepu - zamki szyfrowe

ZS44-X AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z WIFI

m Hermetyczna, metalowa, wandaloodporna obudowa

®Wbudowany czytnik kart zblizeniowych

®Wbudowany czytnik linii papilarnych do 600 unikalnych odciskéw palcéw

m Standard pracy czytnika — UNIQUE 125kHZ

m Pojemnos¢ pamieci: 10 000 kart / kodow

mRegulowany czas otwarcia rygla 0 — 300sek.

= Obstuguje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne ( przekaznik NO/NC )
® Mozliwo$¢ podtaczenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
®mWbudowany wewnetrzny system alarmowy chroniacy przed nieautoryzowanym uzyciem
m Podswietlana, dotykowa klawiatura

B Obstuga 1 strefy

®Zasilanie: 12V DC

B Poboér mocy w trybie pracy: 100mA

m Poboér mocy w trybie czuwania: 35mA

m Zakres temperatur pracy: -40 st.C / +60st.C

= Maksymalne obcigzenie styku przekaznika NO/NC 3A

m Zasieg czytnika RFID : ok. 5¢m (zaleznie od uzytego transpondera)

m Klasa szczelnosci: IP65

= Wymiary: 134x47x24mm

365,00 pin

ZS45-X AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z WIFI

m Hermetyczna obudowa z tworzywa

®Wbudowany czytnik kart zblizeniowych

m Standard pracy czytnika — UNIQUE 125kHZ

mObstuga 1 strefy

m Pojemnos¢ pamieci: 2000 kart / kodow

mRegulowany czas otwarcia rygla 0 — 99sek.

= Obstuguje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne ( przekaznik NO/NC )
® Mozliwo$¢ podtaczenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
m Podswietlana klawiatura

m Zasilanie : 12V DC

mPoboér mocy w trybie pracy: 60mA

B Poboér mocy w trybie czuwania: 25mA

B Zakres temperatur pracy: -40 st.C / +60st.C

m Maksymalne obcigzenie styku przekaznika NO/NC 3A

mZasieg czytnika RFID : ok. 5cm (zaleznie od uzytego transpondera)
= Klasa szczelnosci: Ip65

= Wymiary: 119x49x19mm

159,00 pin

ZS50 AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

m\Wandaloodporna metalowa, hermetyczna obudowa

m\Wbudowany czytnik kart zblizeniowych, standard pracy czytnika - UNIQUE 125kHZ

mObstuga 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy) Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
m Pojemnos¢ pamieci: strefa 1 — 1000 kodow uzytkownikow i kart, strefa 2 — max 10 uzytk.

m Ustawiany czas otwarcia rygla 1 —99s. lub praca bistabilna

® Obstuguje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne

= Mozliwo$¢ podiaczenia przetacznikdw wyjsciowych

m Podswietlana klawiatura 370,00 pin
® Czujnik antysabotazowy

mZasilanie DC12V - 24V / AC 9V - 15V

®Poboér mocy w trybie czuwania: 80mA

®Poboér mocy w trybie pracy: 1T10mA

® Maksymalne obcigzenie styku przekaznika NO/NC 1A/24V (2 wyjscia przekaznikowe)

m Zasieg czytnika RFID : ok. 5cm (zaleznie od uzytego transpondera)

mKlasa szczelnosci: IP65

= Wymiary: 155x78x22mm

ZS52 AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

m\Wandaloodporna metalowa, hermetyczna obudowa

m\Wbudowany czytnik kart zblizeniowych, standard pracy czytnika — UNIQUE 125kHZ

= Obstuga 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy) Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
= Pojemnos¢ pamieci: strefa 1 — 1000 kodow uzytkownikow i kart, strefa 2 — max 10 uzytk.

= Ustawiany czas otwarcia rygla 1 - 99s. lub praca bistabilna

® Obstuguje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne

= Mozliwo$¢é podtaczenia przetacznikdw wyjsciowych

m Podswietlana klawiatura 370,00 pin
® Czujnik antysabotazowy

mZasilanie DC12V - 24V / AC 9V - 15V

®Poboér mocy w trybie czuwania: 80mA

®Pobdér mocy w trybie pracy: 110mA

® Maksymalne obcigzenie styku przekaznika NO/NC 1A/24V (2 wyjscia przekaznikowe)

mZasieg czytnika RFID : ok. 5cm (zaleznie od uzytego transpondera)

mKlasa szczelnosci: IP65

= \Wymiary: 157x44x23mm
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ZS40B / ZS40W
AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

® Obudowa z tworzywa ABS ( montaz wewnetrzny )

= Wbudowany czytnik kart zblizeniowych, standard pracy czytnika — UNIQUE 125kHZ

® Pojemnos¢ pamieci: 2000 kart / kodéw uzytkownikéw. Obstuga 1 strefy

® Ustawiany czas otwarcia rygla 1 — 99sek.

® Obstuguje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne ( przekaznik NO/NC )

= Obstuga WIEGAND 26 - moze stuzy¢ jako manipulator w integrowanym systemie KD.
= Mozliwo$¢ podtaczenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla

® Funkgja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)

® Wbudowany wewnetrzny system alarmowy chroniagcy przed nieautoryzowanym uzyciem 92,00 pln
® Wbudowany optyczny czujnik antysabotazowy

m podswietlana klawiatura

® Zasilanie : 12V DC

m Pob6r mocy w trybie pracy : 60mA

m Pobor mocy w trybie czuwania : 25mA

m Maksymalne obcigzenie styku przekaznika NO/NC 1A/12V (1 wyjscie przekaznikowe)
m Zasieg czytnika RFID : ok. 5cm (zaleznie od uzytego transpondera)

= Klasa szczelnosci: IP40

= Wymiary: 82x92x21Tmm

= Kolor obudowy: ZS40B ( czarny ) ZS40W ( biaty )

ZS41 AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

= Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminiowego

m\Wbudowany czytnik kart zblizeniowych, standard pracy czytnika — UNIQUE 125kHZ

= Pojemnos¢ pamieci: 2000 kart / kodow uzytkownikow. Obstuga jednej strefy

m Ustawiany czas otwarcia rygla 1 — 99sek.

= Funkcja dzwonka

®Obstuguje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne ( wyjscie przekaznikowe NO/NC )
= Obstuga WIEGAND 26 - moze stuzy¢ jako manipulator w integrowanym systemie KD

= Mozliwo$¢ podigczenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla

®Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)

= \Wbudowany wewnetrzny system alarmowy chroniacy przed nieautoryzowanym uzyciem
m\Wbudowany optyczny czujnik antysabotazowy

B Podswietlana klawiatura

® Zasilanie : 12V DC

m Pobor mocy w trybie pracy : 60mA

mPoboér mocy w trybie czuwania : 25mA

m Maksymalne obcigzenie styku przekaznika NO/NC 1A/12V (1 wyjscie przekaznikowe)

m Zasieg czytnika RFID : ok. 5cm (zaleznie od uzytego transpondera)

" Klasa szczelnosci: IP65

= Wymiary: 77x114x23mm

196,00 pln

ZS42-1 AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

m Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminiowego

®m\Wbudowany czytnik kart zblizeniowych, standard pracy czytnika — UNIQUE 125kHZ

® Pojemnos¢ pamieci: 2000 kart / kodéw uzytkownikow. Obstuga jednej strefy

mUstawiany czas otwarcia rygla 1 — 99sek.

= Funkcja dzwonka

®Obstuguje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne ( wyjscie przekaznikowe NO/NC )
= Obstuga WIEGAND 26 - moze stuzy¢ jako manipulator w integrowanym systemie KD

= Mozliwos¢ podigczenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla

® Mozliwo$¢ wykonywania kopii danych na drugie urzadzenie przez Wiegand
mFunkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej) 159,00 pln
= \Wbudowany wewnetrzny system alarmowy chroniacy przed nieautoryzowanym uzyciem
= Wbudowany optyczny czujnik antysabotazowy

B Podiwietlana klawiatura

m Zasilanie : 12V DC

mPobor mocy w trybie pracy : 60mA

mPoboér mocy w trybie czuwania : 25mA

= Maksymalne obcigzenie styku przekaznika NO/NC 1A/12V (1 wyjscie przekaznikowe)

® Zasieg czytnika RFID : ok. 5cm (zaleznie od uzytego transpondera)

= Klasa szczelnosci: IP65

= Wymiary: 58x123x22mm
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ZS43 AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

® Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminiowego

= Whbudowany czytnik kart zblizeniowych, standard pracy czytnika — UNIQUE 125kHZ

® Pojemnos¢ pamieci: 2000 kart / kodéw uzytkownikéw. Obstuga jednej strefy

m Ustawiany czas otwarcia rygla 1 — 99sek.

®Funkcja dzwonka

® Obstuguje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne ( wyjscie przekaznikowe NO/NC )
= Obstuga WIEGAND 26 - moze stuzy¢ jako manipulator w integrowanym systemie KD

® Mozliwo$¢ podtaczenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla

® Funkgja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)
®\Wbudowany wewnetrzny system alarmowy chroniacy przed nieautoryzowanym uzyciem
= Wbudowany optyczny czujnik antysabotazowy

®Podswietlana klawiatura

® Zasilanie : 12V DC

m Poboér mocy w trybie pracy : 60mA

m Pobér mocy w trybie czuwania : 25mA

m Maksymalne obciazenie styku przekaznika NO/NC 1A/12V (1 wyjscie przekaznikowe)

= Zasieg czytnika RFID : ok. 5cm (zaleznie od uzytego transpondera)

= Klasa szczelnosci: IP65

= Wymiary: 86x86x23mm

196,00 pin



Akcesoria - przyciski wyjscia

Cena katalogowa
netto

OP03 PRZYCISK WYJSCIA

® Przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy przycisk zwalniania rygla

= Maksymalne obcigzenie : 3A / 36V DC
= Wymiary: 83 x 32 x 25 mm

35,00 pin

OP04 PRZYCISK WYJSCIA

® Przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy przycisk zwalniania rygla

= Maksymalne obcigzenie : 3A / 36V DC
= Materiat: stal szlachetna z matowa powtoka
= Wymiary: 83 x 32 x 25 mm

60,00 pIn
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OP05 PRZYCISK WYJSCIA

® Przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy przycisk zwalniania rygla
= Podswietlany przycisk — kolor niebieski

= Maksymalne obcigzenie : 3A / 36V DC

= Typ styku: NO/NC/COM

= Wymiary: 86 x 86 x 2 mm

= Montaz podtynkowy

= Materiat: stal szlachetna szczotkowana

= $rednica otworu na doprowadzenie przewodéw — 20mm

OP06 PRZYCISK WYJSCIA

® Przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy przycisk zwalniania rygla
= Maksymalne obcigzenie : 3A / 36V DC

= Wymiary: 86 x 86 x 7 mm

= Montaz podtynkowy

= Materiat: stop aluminiowy

68,00 pin

31,00 pIn

OP07 PRZYCISK WYJSCIA

® Przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy, wewnetrzny przycisk zwalniania rygla
= Maksymalne obcigzenie : 3A / 36V DC

= Wymiary: 86 x 86 x 30 mm

= Montaz natynkowy

= Materiat: tworzywo ABS

OP08 BEZDOTYKOWY PRZYCISK WYJSCIA

® Przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy, wewnetrzny przycisk zwalniania rygla
® Otwieranie przez zblizenie reki

® Plynnie regulowana odlegtos¢ detekgji 3 - 25 cm

= podswietlany pierscien led wokot czujnika ( czuwanie - niebieski / otwarcie - zielony )
= Maksymalne obcigzenie : 3A / 36V DC

= Wymiary: 86 x 86 x 30 mm

m Zakres temperatur pracy -20°C ~ +55°C

= Montaz podtynkowy lub natynkowy z uzyciem puszki PN08

= Materiat: tworzywo ABS

PNO08 PUSZKA NATYNKOWA

= Puszka przeznaczona do montazu natynkowego przycisku bezdotykowego OP08
= Materiat: tworzywo ABS

mKolor - TYTAN

= Wymiar: 84x84x34

10,00 pIn

55,00 pln

12,50 pln



Akcesoria - przyciski wyjscia

Cena katalogowa
netto

OP09 BEZDOTYKOWY PRZYCISK WYJSCIA

= Typ styku: NO/NC

® Obcigzalnos¢ stykow: 2A / 36V

m Zasilanie: DC12-24V

® Czas podtrzymania: 1-30 s.

® Czuto$¢ przycisku: 3-15cm

» Temperatura pracy: -20°C ~ 55°C
= Stopien ochrony: IP65

= Montaz: natynkowy

® Obudowa: metalowa
= Wymiary: 80 x 32 x 23 mm

90,00 pin

Akcesoria - transpondery zblizeniowe

0123456789 123,45678

UNIQUE1

= Karta zblizeniowa ISO do stosowania w systemach kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy.
u STANDARD - UNIQUE

u Czestotliwosé: 125kHz

= Kodowanie: Manchester

m Pamiec: 64 bity

" Wymiary: 86 x 54 x 0,8mm

2,00 pin

UNIQUE 2

= Karta typu Clamshell do stosowania w systemach kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy.
u STANDARD - UNIQUE

m Kompatybilna rowniez z systemami Roger i Satel.

= Czestotliwos¢: chip EM4100, 125KHz,

= Kodowanie: Manchester

= Pamiec: 64 bity

= Wymiary: 85,6x53,98x1,8mm,

2,00 pIn

UNIQUE 3

® Brelok Zblizeniowy do stosowania w systemach kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy
u STANDARD - UNIQUE

u Kompatybilny takze z systemami Roger i Satel.

u Czestotliwosé: 125kHz

= Kodowanie: Manchester

= Pamiec: 64 bity

2,00 pin

UNIQUE4

= Naklejka biata samoprzylepna do stosowania w systemach kontroli dostepu i rejestracji czasu pra
= STANDARD - UNIQUE

= Kompatybilna takze z systemami Roger i Satel.
m Czestotliwosé: 125kHz

= Kodowanie: Manchester

= Pamiec: 64 bity

= Wymiary: 30 x 0,8mm

cy.

4,00 pln

UNIQUE 5

u Skorzany brelok zblizeniowy dla systemoéw kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy
= STANDARD - UNIQUE

m Kompatybilny takze z systemami Roger i Satel.

m Czestotliwosé: 125kHz

= Kodowanie: Manchester

u Pamiec: 64 bity

12,00 pln
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Akcesoria - transpondery zblizeniowe

MIFARE 1
= Karta zblizeniowa ISO do stosowania w systemach kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy.
m Czestotliwos¢ pracy 13.56 MHz
= Chip ISO MIFARE S50 / 1K 2,00 pln
= Standard I1SO 14443A
®R/W - odczyt / zapis
= Kolor biaty
= Wymiary: 86 x 54 x 0,8mm
8123456789 123,45678

MIFARE 2

® Brelok zblizeniowy stosowania w systemach kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy.

m Czestotliwo$¢ pracy 13.56 MHz

m Standard pracy MIFARE S50 / 1K 2,00 pIn
®R/W - odczyt / zapis

u Kolor szary

= Wymiary: 41 x 32 x 4mm

Akcesoria - sterowniki radiowe

SR-2K STEROWNIK RADIOWY

= Zasilanie 12V DC

= Wyjscie przekaznikowe NO/NC/COM

= Maksymalnie obcigzenie styku przekaznika 5A / 24VDC 115,00 pin
m Czestotliwos¢ 433MHz

® Zasieg w terenie otwartym 65m

PRODUCENT: VIDOS SP. Z O.0.

UL. SOKOLOWSKA 44, 05-806 SOKOEOW k./Warszawy
VIDOS.PL | BIURO@VIDOS.PL

+48 22 817 40 08
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