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SKRZYNKI NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM ANALOGOWE

§551-SKM SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

m Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakosci stali szlachetnej.

m Szerokos¢ szuflady — 250 mm

= Regulacja gtebokosci skrzynki — 260-410 mm
= Wymiary panela przedniego — 285 x 332 mm
= \Wymiary panela tylnego — 260 x 110 mm

B Otwor wrzutowy — 241 x 38 mm

® Model zastosowanej stacji bramowej — S551
m Przetwornik obrazu 1/3" kolor

m Rozdzielczo$¢ 940TVL

mobiektyw 3,6mm (kat widzenia ok. 87°)

® Ppodswietlenie LED IR

B Podswietlany przycisk wybierania

1500,00 pin

S$551-SKP SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM
( montaz w plytkim stupku )

m Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakosci stali szlachetnej.

= Przeznaczona jest do montazu w plytkich murkach o gtebokosci juz od 19cm.
m Szerokos¢ szuflady — 265 mm

® Regulacja gtebokosci skrzynki 190-255mm

®Wymiary panela przedniego — 285 x 385 mm

= Otwor wrzutowy — 241 x 45 mm

® Model zastosowanej stacji bramowej — S551
® Przetwornik obrazu 1/3" kolor

m Rozdzielczos¢ 940TVL

mobiektyw 3,6mm (kat widzenia ok. 87°)

® Podéwietlenie LED IR

= Podswietlany przycisk wybierania

1600,00 pin
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S$561D-SKM SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

mSkrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakosci stali szlachetne;j.

mPrzeznaczona jest do montazu w stupku ogrodzenia lub murze
mSzerokos¢ szuflady — 250 mm

mRegulacja gtebokosci skrzynki — 260-410 m

m\Wymiary panela przedniego — 285 x 385 mm

®Wymiary panela tylnego — 260 x 110 mm

®Model zastosowanej stacji bramowej - S561D
mPrzetwornik obrazu: 1/3" kolor

mKat widzenia obiektywu: ok. 87°

mRozdzielczo$¢: 940linii / Obiektyw 3,6mm

mRegulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
®Podswietlenie: 6 diod LED IR (podczerwien)
mSterowanie elektrozaczepem z regulacjg czasu otwarcia 1-99sek.
mPodswietlana klawiatura i szyldy

mOtwieranie furtki za pomocg kodu pin

m\Wyjscie na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

= Wyjscie na timer okreslajacy czasowy dostep

1850,00 pin

S561D-SKP SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM
( montaz w ptytkim stupku )

m Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakosci stali szlachetnej.

¥ Przeznaczona jest do montazu w ptytkich murkach o gtebokosci juz od 19cm.
m Szerokos¢ szuflady — 265 mm

® Regulacja gtebokosci skrzynki 190-255mm

= Wymiary panela przedniego — 285 x 385 mm

B Otwor wrzutowy — 241 x 45 mm

= Model zastosowanej stacji bramowej - S561D

u Przetwornik obrazu: 1/3" kolor

B Kat widzenia obiektywu: ok. 87°

# Rozdzielczos¢é: 940linii / Obiektyw 3,6mm

mRegulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
®Podswietlenie: 6 diod LED IR (podczerwien)

mSterowanie elektrozaczepem z regulacjg czasu otwarcia 1-99sek.
mPodswietlana klawiatura i szyldy

m Otwieranie furtki za pomoca kodu pin

= Wyjscie na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

= Wyjscie na timer okreslajacy czasowy dostep

1900,00 pln



SKRZYNKI NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM ANALOGOWE

S$551-SKN (G) SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

mZewnetrzna, wiszaca, jednowrzutowa skrzynka na listy

m Otwor wrzutowy i drzwiczki do odbierania korespondencji zamontowane z przodu skrzynki.
® Materiat — blacha ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo

m Szerokos¢ skrzynki — 392 mm

m\Wysokos¢ skrzynki do najwyzszego punktu — 330 mm

B Gtebokos¢ skrzynki — 102 mm

= Otwor wrzutowy — 233 x 32 mm

m\Wbudowany dtawik dla okablowania 1350,00 plin
mKolor — grafit metaliczny (RAL 7021)

m|jczba przyciskow wideodomofonu — 1

mTyp zastosowanej kamery — S551

®Przetwornik obrazu 1/3" kolor

®Rozdzielczos¢ 940TVL

mobiektyw 3,6mm (kat widzenia ok. 87°)

m Podéwietlenie LED IR

m Podswietlany przycisk wybierania

$562D-SKM SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

(O mSkrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakosci stali szlachetne;j.
mSkrzynka przeznaczona jest do montazu w stupku ogrodzenia lub murze

= Szerokos¢ szuflady — 250 mm

mRegulacja gtebokosci skrzynki —260-410 mm

m\Wymiary panela przedniego — 285 x 385 mm

=\Wymiary panela tylnego — 260 x 110 mm

mModel zastosowanej stacji bramowej - S562D 1950,00 pln
mPrzetwornik obrazu: 1/3" kolor

mKat widzenia obiektywu: ok. 87°

mRozdzielczo$¢: 940linii / Obiektyw 3,6mm

mRegulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
®Podswietlenie: 6 diod LED IR (podczerwien)

mSterowanie elektrozaczepem z regulacja czasu otwarcia 1-99sek.
mPodswietlana klawiatura i szyldy

m Otwieranie furtki za pomoca kodu pin

m\Wyjscie na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

= Wyjscie na timer okreslajacy czasowy dostep
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mSkrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakosci stali szlachetne;j.
. \ mPrzeznaczona jest do montazu w stupku ogrodzenia lub murze

= = Szerokos¢ szuflady — 250 mm
EE mRegulacja gtebokosci skrzynki — 260-410 mm

=m\Wymiary panela przedniego — 285 x 332 mm

l ®\Wymiary panela tylnego — 260 x 110 mm

_ o = Materiat ptyty czotowej i drzwiczek tylnych - stal nierdzewna szlifowana
= Materiat szuflady - stal cynkowana ogniowo 1550,00 pin

= Model zastosowanej stacji bramowej - VIDOS DUO S1201A

mKamera 2.0Mpix, kat widzenia obiektywu 170°

®m\Wbudowany czytnik zblizeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
m\V zestawie breloki MASTER do programowania uzytkownikéw RFID
mPodswietlany szyld informacyjny. Regulowana jasnos$¢ podswietlenia.
m 1 wyjscie przekaznikowe (drugi przekaznik przez modut B5 ).

m Podswietlenie nocne LED — (Swiatto biate).

m\Wskaznik rozpoczecia rozmowy i otwarcia rygla.

= Obstuguje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.

= Obstuguje funkcje adresowanego interkomu
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S1201A-SKP SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM
( montaz w ptytkim stupku )

u Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakosci stali szlachetnej.
= Przeznaczona jest do montazu w plytkich murkach o gtebokosci juz od 19cm.
u Szerokos¢ szuflady — 265 mm

® Regulacja gtebokosci skrzynki 190-255mm

= Wymiary panela przedniego — 285 x 385 mm

= Otwor wrzutowy — 241 x 45 mm

= Model zastosowanej stacji bramowej - VIDOS DUO S1201A

mKamera 2.0Mpix, kat widzenia obiektywu 170°

m\Wbudowany czytnik zblizeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
m\V zestawie breloki MASTER do programowania uzytkownikéw RFID
mPodswietlany szyld informacyjny. Regulowana jasnos$¢ podswietlenia.
m 1 wyjscie przekaznikowe (drugi przekaznik przez modut B5).
mPodswietlenie nocne LED — (Swiatto biate).

m\Wskaznik rozpoczecia rozmowy i otwarcia rygla.

m Obstuguje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.

= Obstuguje funkcje adresowanego interkomu

S$1401D-SKM SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

m Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakosci stali szlachetnej.
m Przeznaczona jest do montazu w stupku ogrodzenia lub murze

m Szeroko$¢ szuflady - 250 mm

® Regulacja gtebokosci skrzynki — 260-410 mm

= Wymiary panela przedniego — 285 x 350 mm

® Wymiary panela tylnego — 260 x 110 mm

= Kamera 2.0 Mpix , kat widzenia obiektywu 170°

= Wbudowany zamek szyfrowy z dotykowa klawiatura

= Podéwietlany szyld na nazwisko.

= Mozliwo$¢ zmiany podswietlenia klawiatury i szyldu (RGB)

® podswietlenie nocne LED — (Swiatto biate)

® Programowanie z klawiatury za pomoca kodow funkcyjnych.
= 1 wyjscie przekaznikowe (drugi przekaznik z modutem B5)

= Obstuguje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne

= Wyjscie 12V na zasilenie niskopradowego elektrozaczepu

= Maksymalna obstugiwana ilos¢ urzadzen wewnetrznych — 12.
= Obstuguje funkcje adresowanego interkomu

= 2 7ytlowe potgczenie z catym systemem.

S$1401D-SKP SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

m Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakosci stali szlachetnej.
= Przeznaczona jest do montazu w plytkich murkach o gtebokosci juz od 19cm.
m Szerokos¢ szuflady — 265 mm

® Regulacja gtebokosci skrzynki 190-255mm

= \Wymiary panela przedniego — 285 x 385 mm

= Otwor wrzutowy — 2471 x 45 mm

= Kamera 2.0 Mpix , kat widzenia obiektywu 170°

= Wbudowany zamek szyfrowy z dotykowa klawiatura

= Podswietlany szyld na nazwisko.

= Mozliwo$¢ zmiany podswietlenia klawiatury i szyldu (RGB)

® podswietlenie nocne LED — (Swiatto biate)

® Programowanie z klawiatury za pomoca kodéw funkcyjnych.
= 1 wyjscie przekaznikowe (drugi przekaznik z modutem B5)

» Obstuguje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne

= Wyjscie 12V na zasilenie niskopradowego elektrozaczepu

= Maksymalna obstugiwana ilos¢ urzadzen wewnetrznych — 12.
= Obstuguje funkcje adresowanego interkomu

= 2 7ylowe potaczenie z catym systemem.
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1620,00 pin

1550,00 pin

1620,00 pin
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mSkrzynka przelotowa, dwuwrzutowa wykonana z wysokiej jakosci stali szlachetne;j.
®Przeznaczona jest do montazu w stupku ogrodzenia lub murze

= Szerokos¢ szuflady — 250 mm

mRegulacja gtebokosci skrzynki — 260-410 mm

i ¢ = \Wymiary panela przedniego — 285 x 445 mm

=\Wymiary panela tylnego — 260 x 225 mm

® Materiat ptyty czotowej i drzwiczek tylnych — stal nierdzewna szlifowana

= Materiat szuflady - stal cynkowana ogniowo

= Model zastosowanej stacji bramowej - VIDOS DUO S1202A

mKamera 2.0Mpix, kat widzenia obiektywu 170°

®m\Wbudowany czytnik zblizeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
m\V zestawie breloki MASTER do programowania uzytkownikéw RFID
mPodswietlany szyld informacyjny. Regulowana jasnos¢ podswietlenia.
=1 wyjscie przekaznikowe (drugi przekaznik przez modut B5 ).

m Podswietlenie nocne LED — (Swiatto biate).

m\Wskaznik rozpoczecia rozmowy i otwarcia rygla.

= Obstuguje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.

= Obstuguje funkcje adresowanego interkomu

SKRZYNKI NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM IP

$2201-SKM SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM IP

mSkrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakosci stali szlachetne;j.
mSkrzynka przeznaczona jest do montazu w stupku ogrodzenia lub murze
mSzerokos¢ szuflady — 250 mm

mRegulacja gtebokosci skrzynki —260-410 mm

m\Wymiary panela przedniego — 285 x 295 mm

®=\Wymiary panela tylnego — 260 x 110 mm

®Model zastosowanego modutu - A2000-G ONE

mPrzetwornik obrazu: 2Mpx CMOS

mObiektyw fisheye (kat widzenia ok. 180° szerokos¢ /96° wysokosc¢)
mRozdzielczo$¢ kamery: 1920x 1080 (1080p)

mpodswietlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
®Wbudowany szyld na nazwisko z podswietlaniem LED ( kolor podswietlenia — biaty )
mWyjscia przekaznikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)

mProgramowanie podstawowe: z monitora

m Aplikacja mobilna do zdalnej obstugi — VIDOS ONE

mMozliwos¢ integracji z systemami CCTV i SSWiN

u Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af

O N I $2401-SKM SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM IP
— \ bine mSkrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakosci stali szlachetne;j.

] mSkrzynka przeznaczona jest do montazu w stupku ogrodzenia lub murze

mSzerokos¢ szuflady — 250 mm

mRegulacja gtebokosci skrzynki — 260-410 m

m\Wymiary panela przedniego — 285 x 385 mm

®Wymiary panela tylnego — 260 x 110 mm

®Model zastosowanej stacji bramowej - S2401
mPrzetwornik obrazu: 2Mpx CMOS

mKat widzenia kamery 129°

mRozdzielczo$¢ kamery: 1920x 1080 (1080p)
mpodswietlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
®Wbudowany czytnik zblizeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz
mWyjscia przekaznikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
mProgramowanie podstawowe: z monitora

mAplikacja mobilna do zdalnej obstugi — VIDOS ONE
mMozliwos¢ integracji z systemami CCTV i SSWiIN

m Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af

2160,00 pIn

1800,00 pin

1870,00 pin



SKRZYNKI NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM IP

D I\l E §2401-SKP SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM IP

mSkrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakosci stali szlachetnej.
mSkrzynka przeznaczona jest do montazu w stupku ogrodzenia lub murze
mSzerokos¢ szuflady — 265 mm

mRegulacja gtebokosci skrzynki — 190-255 mm

=m\Wymiary panela przedniego — 285 x 385 mm

B Otwor wrzutowy - 241 x 45 mm

1930,00 pln
= Model zastosowanej stacji bramowej - S2401

®Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS

mKat widzenia kamery 129°

# Rozdzielczos¢ kamery: 1920x 1080 (1080p)

®Podswietlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu

" Wbudowany czytnik zblizeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz
mWyjscia przekaznikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)

mProgramowanie podstawowe: z monitora

m Aplikacja mobilna do zdalnej obstugi — VIDOS ONE

mMozliwos¢ integracji z systemami CCTV i SSWiIN

u Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af

§2201D-SKM SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM IP

mSkrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakosci stali szlachetnej.
mSkrzynka przeznaczona jest do montazu w stupku ogrodzenia lub murze
mSzerokos¢ szuflady — 250 mm

mRegulacja gtebokosci skrzynki —260-410 mm

m\Wymiary panela przedniego — 285 x 385 mm

=\Wymiary panela tylnego — 260 x 110 mm

®Model zastosowanego modutu - A2000-G ONE i A2000-D
mPrzetwornik obrazu: 2Mpx CMOS 2450,00 pln
mObiektyw fisheye (kat widzenia ok. 180° szerokos¢ /96° wysokos¢)

mRozdzielczos¢ kamery: 1920x 1080 (1080p)

mPodswietlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu

®=\Wbudowany szyld na nazwisko z pods$wietlaniem LED ( kolor podswietlenia — biaty )
m\Wyjscia przekaznikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)

mProgramowanie podstawowe: z monitora

m Aplikacja mobilna do zdalnej obstugi — VIDOS ONE

mMozliwos¢ integracji z systemami CCTV i SSWiN

m Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af

o N — §2201D-SKP SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM IP
— m Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakosci stali szlachetnej.
m Skrzynka przeznaczona jest do montazu w stupku ogrodzenia lub murze

m Szerokos¢ szuflady — 265 mm

= Regulacja gtebokosci skrzynki — 190-255 mm

= Wymiary panela przedniego — 285 x 385 mm

® Otwor wrzutowy - 241 x 45 mm

mModel zastosowanego modutu - A2000-G ONE i A2000-D 2500,00 pln
mPrzetwornik obrazu: 2Mpx CMOS

mObiektyw fisheye (kat widzenia ok. 180° szeroko$¢ /96° wysokos¢)

mRozdzielczo$¢ kamery: 1920x 1080 (1080p)

mPodswietlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu

m\Wbudowany szyld na nazwisko z podswietlaniem LED ( kolor podswietlenia — biaty )
mWyjscia przekaznikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)

mProgramowanie podstawowe: z monitora

mAplikacja mobilna do zdalnej obstugi — VIDOS ONE

mMozliwos¢ integracji z systemami CCTV i SSWiN

m Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af
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