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 UWAGA! – Zgodnie z najnowszymi przepisami europejskimi, automatyzowanie

 drzwi lub bramy  musi być wykonane zgodne z normami Dyrektywy 98/37/WE 

(Dyrektywa Maszynowa) i z normami EN12445; EN 12453; EN 12635 i EN 13241-1,

 które pozwalają na deklarację założonej zgodności automatyzacji. 

W związku z powyższym, wszystkie czynności montażowe, podłączeniowe oraz

konserwacyjne produktumuszą być wykonane przez wykwalifikowanego technika!



cje   AG600 / AG1000

3

1. Zasady bezpieczeństwa

      Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu z jakim pracuje napęd bramy

      bramy

   lub nie zamyka.

Zanim przystąpisz do montażu
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230V/50Hz

80W

18~22 sekundy 

3,0 m

1500N

≥30m

≤58dB

S2, 30min 

25

zasilanie

pobór moc 

maks. siła uciągu

głośność pracy

czas pracy

433.92 MHz

-20°C - +70°C 

19Kg

 

Nazwa Ilość

Siłownik  
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ogranicznik 1

No.
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B
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D

zasilanie silnika 24V DC
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③
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⑤

②

⑧

⑥
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B

C
D
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Instalacja

4.2 Wymiary

4.2.1 Wymiary siłownika

4. Instalacja 

4.1 Ideowy schemat instalacji

820mm min

1370mm maks

1
0
4

1
9
0
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Instalacja

2× 8.5φ

powinna wynosić ≥20 mm;

Okablowanie

osłonach ułóż kable zasilające.

Montaż mocowań

1
7
,5

8,5

70

43

40
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Instalacja

Kołek rozporowy

Śruba

Nakrętka

Śruba

Nakrętka

.

Uwaga: Wylot  przewodu prowadzącego z siłownika skieruj w dół aby uniknąć przenikania wody 

spływającej po nim do urządzenia.
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Instalacja

Lewy siłownik Prawy siłownik

4.3.3 Instalacja głównego silnika

Śruba montażowa długa

Śruba montażowa 
krótka

Nakrętka



Instalacja

pracę mechaniczną napędu.

9

L

K

L=820+10L=820+10
K＜820+540820+540

A

B

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

mmmm

A

B

Maks 120 °

Maks 110 °

Maks 100 °

Maks 90 °



Instalacja

10

pracę mechaniczną napędu.

L

K

L=820+10L=820+10
K＜820+540820+540

A

B

mmmm

B

A

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Maks 90 °

Maks 100 °

Maks 110 °

Maks 120 °



UWAGA !!!

wynosi 1,5m.

11

210 127,5

2
7
5



I  D  2  0  0      R  1      1

TS1 TS2 TS3

Bezpiecznik

DSP1

230Vac

Jednocześnie mogą być podpięte baterie 

o napięciu 12 albo 24V

Transformator

Okablowanie

240/22VAC 120VA

Główne funkcje

(1)

TR1
CN2

CN4

ANT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

NO NO COM COM +12-COMSTOPNC NC

CN5

M2

F1

F3

MAX

F
S

3

F
S

4

F
S

1

12V (1)

FS2

24V (1)

-     + -     +

-     + -     +

+ BATTAC N F2 JP1

BAT
24

24vAC

12
U4

TR2

M1 M2

Schemat okablowania jednosti głównej

12

Elektrozamek



Schemat okablowania jednosti głównej

2. Uziemienie

9. Wyłącznik krańcowy zamknięcia  (8K2 ohm)

13-14. Wyjście zasilania 12V/DC 250mA

19-20. Podłączenie siłownika  nr 1 - 8A

21-22. Podłączenie siłownika  nr 2 - 8A

13



Status wejścia

wyświetlaczu

Ustawienia ręczne

zwiększając lub zmniejszając czułość.

14

Szybciej Mniejsza czułość Większa czułosć

Wykrywanie przeszkody - czułośćPrędkość poruszania

TR1
TR2
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Usuwanie pilota

Szybka instalacja

Menu podstawowe

menu.

wybierając ENTER. 

SP Ustaw czas pauzy:



Podstawowa mapa menu

krótko 
naciśnij 
TS2 nt

SG ys
EH

nt
ys
EH

nt
ys
EH

0-99s

0-99s domyślnie 2s

domyślnie 5s

domyślnie 10s

0-99s

St
At
cd
EH

St
r1
r2

OL

EH

SP

rn

do

dc

d2

c5

WyjścieEH

Odbicie tłoka

Opóźnienie zamknięcia bramy

Ustawienia nadajnika

wyjście

Ustawienia podstawowe

16



Ustawienia podstawowe

DC - opóźnienie zamknięcia bramy

C5 Włącz odbicie tłoka :

5. Pozostałe

5.1 Konserwacja

17



poprawnie, wymień go.

18

Brama nie może się 

zamknąć, a wyświetlacz 

nie działa.

USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Zasilanie jest wyłączone. 1. Włącz zasilanie.

3. odłącz i ponownie podłącz 

Brama się otwiera jednak 

nie może się zamknąć.

siebie.

Nie działa pilot zdalnego

pilota.

Brama nie jest 

 nad ziemią.

Brama otwiera się do 

 lub zaczyna się zamykać

1. Silnik ma za małą moc.

3. Brama napotkała 





Vidos sp. z o.o.
ul. Sokołowska 44
05-806 Sokołów (k.Warszawy)
tel. 22 817 4008
e-mail: biuro@vidos.pl
www.vidos.pl
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