Fotokomorki FTO1 VIIDOS

Podrecznik uzytkownika

Fotokomorki przeznaczone do wspotpracy z systemami automatyki bramowe;.

Zestaw skfada sie z nadajnika i odbiornika oraz akcesoriow montazowych. Z nadajnika wysytana jest wigzka
podczerwieni do odbiornika. Jezeli w polu stworzonej w ten sposob bariery pojawi sie obiekt (np. samochéd
lub cztowiek ) fotokomorka zareaguje wysytajac sygnat do zmiany stanu na wejsciu centrali sterujace;.
Odporne przenikanie wilgoci, wyposazone w obudowe chronigcg przed niepozgdanym dziataniem promieni
stonecznych.
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2. SPOSOB PODLACZENIA
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3. INSTRUKCJE DOTYCZACE INSTALACJI

>Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie fotokomérki, nadajnik i odbiornik nalezy zamontowac na wysokosci

nie mniejszej niz 20cm od podtoza.

>Upewnij sig, ze potozenie obu fotokomorek jest jednakowe i wertykalne co umozliwia niezaktécong komunikacje
(nadajnik i odbiornik musza sie ,widzie¢")

>0Odlegtos¢ pomiedzy fotokomorkami nie moze by¢ mniejsza niz 1m. Ze wzgledu na fotoczute elementy
odbiornika, zalecamy jego montaz po mniej nastonecznionej stronie.

>Nadajnik i odbiornik powinny by¢ zamontowane pionowo na ptaskiej powierzchni. Przewody oraz otwor
odprowadzajacy wilgo¢ powinny znajdowac sie w dolnej czesci obudowy.

>Zasieg fotokomorki (20m) moze zostac zredukowany nawet do 30% ze wzgledu na zte warunki atmosferyczne.
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4. DANE TECHNICZNE
Zasilanie DC 10,5 ~ 24V 0,5A
Pobor pradu Tx= 15mA max / Rx=30mA max
Zrédto optyczne Podczerwien
Dtugosc¢ fali podczerwieni 940nm
Czestotliwos¢ transmisji 1,92KHz
Czas reakdji 50ms
Rodzaj stykow NO / NC ustawiane zworka
Obciazenie styku przekaznka AC / DC30V _max 500mA
Kat dziatania < +/-10
Zasieg dziatania 1- 20m
Temperatura pracy -25°C - +55°C
Wymiary 76x48,2x30mm
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