Podrecznik uzytkownika Wskazniki LED 4. Montaz modutu

Modut mozna zamontowac¢ zaréwno na szynie DIN jak i bezpo$rednio na $cianie.
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Status
1. Charakterystyka urzadzenia I zasilanie bezczynny brak brak wideo
Modut M-LAN przeznaczony jest do pracy w dwuzylowym systemie VIDOS DUO wytaczone Ethernet
MULTI. Umozliwia stworzenie i zarzadzanie siecig w wielobudynkowym systemie —
osiedlowym. swieci e rozmowa trwa | jest Ethernet | jest wideo
DOSTEPNE FUNKCJE: Polaczenie
> Maksymalna ilos¢ modutéw M-LAN w systemie — 199 miga szybko urz b('jazinia wycﬁoézalce — VD_C&S
> Potgczenie LAN wykorzystujgce ztgcze RJ45 a
> Adresowanie modutu przy uzyciu ztgcza DIP SWITCH . : T Potaczenie .
> Podstawowa konfiguracja bez uzycia komputera miga normalnie uruchamianie | przychodzace — Zajety
> System diagnozowania utatwiajgcy zarzadzanie
> Wbudowane wskazniki trybu pracy ) . o ) miga krotko Uruchomiono Zaiet Odbiorca
> Dedykowany program komputerowy do konfiguracji i zarzadzania wigkszymi i nieregulalnie program ajety — wideo
sieciami. 7
miga diugo i A zatrzask
NODE_ID to docelowy adres w 2 zylowym systemie VIDOS DUO. Y aktualizacja — — —
Zastepuje on tradycyjny adres IP uzywany w sieciach wewnetrznych.
Kazde urzadzenie w systemie musi posiada¢ swoj indywidualny adres.
Do konfiguraciji stuzy ztgcze DIP SWITCH umozliwiajgce reczne ustawienie adresu Opis ztacz:
modutu w zakresie 01-63. L RJ45: terminal potgczenia sieciowego.
Adresy 64-199 programowane sg przy uzyciu dedykowanego programu Bus-IM: do podiaczenia monitora
komputerowego. W takiej konfiguracji adres modutu na DIP SWITCH ustaw na 00. Bus-Dé' do podiaczenia stacji bra}nowej
Domysline adresy IP do programowania modutow: R - ’
Glowny adres: 192.168.243 DIP switch: ustawianie adresu modutu
Maska podsieci: 2565.255.255.0
Bramka: 192.168.243.200 3. Ustawienia DIP switch ( ADRESY ) 5. Schemat potaczenia

Docelowy adres NODE_ID zostaje okre$lony jako dwie ostatnie cyfry adresu IP.
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6. Przyktadowy schemat osiedlowy

Modutu M-LAN umozliwia instalacje stacji
ogrodzeniowej.W catym systemie mozna
zainstalowa¢ do 32 konsoli portierskich i
199 modutéw M-LAN. Do kazdego modutu
M-LAN mozna podigczy¢ do 32
uzytkownikow ( adresow )

7. Przyktadowy schemat budynkéw wielopietrowych

Rysunek przedstawia zastosowanie
modutu M-LAN w wysokich budynkach.
Do kazdego modutu mozna podtgczy¢
do 32 uzytkownikoéw ( adresow )
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8. Schemat instalacyjny
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9. Okablowania

swich

Do instalacji systemu VIDOS DUO zalecamy zastosowanie przewodu typu

YTKSY 1x2x1,0

Stacja br. M-LAN P26/40 M-SM4
P26/40 Swich M-SM4 monitor
, . | YTKSY 1x2x1,0 | UTP kat5e | YTKSY 1x2x1,0 | YTKSY 1x2x1,0
odlegtos¢
60m 80m 60m 30m

10. Dane techniczne

Zasilanie: DC 24V

Pobor mocy: 1,82W (czuwanie)/ 5W (praca)
LAN Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX
Kodowanie audio: G.711(64Kbps)
Kodowanie video: H.264/AVC (VGA, QVGA)
IPv4, TCP, UDP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, DHCP, NTP
Zakres temperatur pracy: 0°C~40°C
Stopien ochrony: IP20
Wymiary: 90x72x60mm

Protokot sieciowy:
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KARTA GWARANCYJNA

Nazwa i model urzadzenia: Modut M-LAN

Data sprzedazy:

Pieczec i podpis sprzedawcy

1. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesiecy od daty
zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane bezptatnie w ciaggu
21 dniroboczych od daty przyjecia produktu do punktu serwisowego.
3. Uzytkownikowi przystuguje prawo wymiany produktu na nowy, jezeli:
> w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje
usterki;
> po stwierdzeniu, ze wystgpita usterka niemozliwa do usuniecia. Przy wymianie
produktu na nowy potrgca sie rownowarto$¢ brakujgcych lub uszkodzonych
przez Uzytkownika elementow (takze opakowania)i koszt ich wymiany
4. Uzytkownik dostarcza uszkodzony sprzet na wtasny koszt do punktu serwisowego
5. Gwarancja nie obejmuje obnizania sig jakosci urzgdzenia spowodowanego
normalnym procesem zuzycia i ponizszych przypadkow:
> niewtasciwym lub niezgodnym z instrukcja obstugi uzytkowaniem produktu;
> uzytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach
(nadmierna wilgotno$¢, zbyt wysoka lub niska temperatura, nastonecznienie itp.)
odmiennych warunkéw konserwacji i eksploatacji zamieszczonych instrukcji
obstugi produktu;
> uszkodzen mechanicznych, chemicznych, termicznych;
> uszkodzen spowodowanych dziataniem sit zewnetrznych np. przepigcia w sieci
elektrycznej, wytadowania atmosferyczne, powddz, pozar;
> uszkodzenie powstate na skutek niewtasciwego zainstalowania urzadzenia
niewtasciwego przechowywania urzgdzenia lub napraw wykonanych przez osoby
nieupowaznione;
> uszkodzenie powstate na skutek podtgczenia niewtasciwego napiecia.
6. Gwarancja straci wazno$¢ w skutek:
> zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
> podtgczenia dodatkowego wyposazenia, innego niz zalecane przez producenta
produktu;
> przerébek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza
punktem serwisu Wena;
> Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostaty zmienione, zamazane lub zatarte;
7. Karta Gwarancyjna jest wazna tylko z wpisang datg sprzedazy potwierdzonymi
pieczecig i podpisem sprzedawcy.
8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszg Kartg
Gwarancyjng oraz dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

Firma Handlowa Wena

Al. Jerozolimskie 311
05-816 Reguty/ k. Warszawy
tel. 22 8370286; 22 8174008
e-mail: biuro@vidos.pl
www.vidos.pl
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