
 
 

Przechodzimy do: Zarządzanie urządzeniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klikamy na: Urządzenia online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zaznaczamy stację bramową 

Klikamy: Dodaj 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nazwa: dowolny tekst 

Nazwa użytkownika: admin 

Hasło: wpisujemy hasło podane przy aktywacji monitora 

(Jeśli nie aktywowaliśmy jeszcze monitora należy wpisać dowolne hasło 8 -15 znaków. Hasło musi 

zawierać litery i cyfry lub znaki specjalne. 

To hasło należy potem wpisać przy aktywacji monitora.) 

Uwaga! Hasło należy zapisać ponieważ jest niezbędne do wszelkich zmian w systemie! 

Synchronizuj czas: zaznaczamy (system zsynchronizuje zegary urządzeń) 

Importuj do grupy: odznaczamy  

Klikamy: Dodaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Czekamy aż urządzenie zmieni Stan użycia… na Online 

Czasem może to potrwać kilka chwil. Zależy to od aktualnego stanu urządzeń sieciowych (switch, 

router).  

(Jeśli po ok. minucie system nie wskazuje urządzenia jako Online należy kliknąć przycisk Odśwież 

Jeżeli nadal urządzenie jest Offline należy zaznaczyć urządzenie, kliknąć Usuń i powtórzyć procedurę 

Dodaj zwracając szczególną uwagę na prawidłowe wpisanie hasła) 

 

  

 

 

 

 



 

Klikamy: Ustawienia zdalne 

 

 

  

 

 

 



 

Klikamy: Domofon 

 

 

  

 

 

 



 

Klikamy: Moduł podrzędny 

Moduł powinien się pojawić na liście i Stan modułu powinien być Online 

(W przykładzie jest zainstalowany tylko jeden moduł i jest zaadresowany jako 4 

Jeśli jest tylko jeden moduł, nie ma znaczenia jaki ma adres (1 -8)) 

Ta akcja nic nie zmienia w systemie – sprawdzamy tylko czy moduł jest widoczny przez system 

Przycisk: Ustaw ignorujemy, ponieważ aktualnie nic nie możemy zmienić  

 

 

 

 



  

Wracamy do: Konserwacja i zarządzanie 

Zaznaczamy: Grupa 

Zaznaczamy: Utwórz grupę wg nazwy urządzenia 

 

 

 

 

 

 



 

           Zaznaczamy Grupę i klikamy: Tak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Wchodzimy do głównego Menu 

 

 

 

 

 



 

Zaznaczamy: Osoba 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Klikamy: Dodaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nazwa: dowolna nazwa 

Można zaznaczyć: kobieta/mężczyzna 

Można wpisać: 

e-mail 

tel 

uwagi 

Proszę nic więcej nie wpisywać 

 

Jeśli tylko 1 osoba = Dodaj 

Jeśli więcej osób = Dodaj i kontynuuj ( dla ostatniej osoby Dodaj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wchodzimy ponownie w główne Menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Klikamy Kontrola dostępu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Klikamy Autoryzacja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Klikamy Grupa dostępu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Klikamy Dodaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: wpisujemy nazwę grupy dostępu (dowolną). 

Wybieramy osobę, która będzie miała dostęp i zaznaczamy. 

Wybieramy punkt dostępu i zaznaczamy.  

Klikamy Zapamiętaj. 



 

  

 

Zaznaczamy grupę i klikamy Zastosuj wszystko do urządzenia. 

Czekamy aż status zmieni się na Zastosowano wszystko. 

Wracamy do edycji Osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zaznaczamy osobę. 

Klikamy Edytuj. 

Klikamy przycisk dodawania karty. 

Klikamy Ustawienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zaznaczamy Czytnik kart. 

Wybieramy stację przy której jest zainstalowany czytnik RFiD. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klikamy Odczyt i przykładamy kartę do czytnika lub wpisujemy numer karty. 

Klikamy Dodaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Po dodaniu karty lub kilku (maksymalnie 5) klikamy Tak. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klikamy podświetlone okienko Grupa dostę… 

Klikamy Zastosuj teraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Czekamy na zastosowanie zmian. 

Gdy Wynik zmieni się na Zastosowano wszystko, karta została zapisana w pamięci urządzenia. 

Przykładamy kartę do czytnika – urządzenie wygeneruje komunikat: Drzwi otwarte. 

Dodawanie kart/y zakończyło się sukcesem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


