® vidos-One

rzadzanie © [& Osoba [F «ontrola dostepu @ Centrum zdarzen Panel sterowania bezpieczenstwem [N Podglad gtowny
= Urzadz  Serwer mediow strumieniowych
+ Do.. Q Urzadzenie online 2 & Odswiez B tacznie () | Filtr
[ Zarzadzanie urzadze... = .
(] Nazwa i ieci ia  Nrseryjny Poziom zabe... Stan uzyciaz... Uaktualnienie oprogramowani...  Dzialanie
_ (] monitor] 1P/Domena 102001038000 Stacjawpom.. M2010012019002TWRDE6A21...  Shabe @ oniine %@ s}
. [ IP/Domena 192001048000 Stacawpom.. M20200120180923WRD6S6S3..  Slabe @ Onine ¢ & o
rupa
(] stagjal 1P/Domena 192.0.0.101:8000 Stacja drzwi 522010120100924RRDG56533. Stabe ] Z & (s
B Konfiguragazdamzenia > | o, P/bomens 192001026000 Staqadmwi  AZ00-GOTZOI0SIRRDSER.  Sbe ° % @ o
[ e
Konta uzytkownikéw
£33 Konfiguragja Systemu..
[@ Driennik systemowy
& Odswiezco60's tacanie @) | Filtr
(] AdreslP ~ Model urzadzenia Wersja firmware: Poziomz... Port Ulepszon...  Nrseryjny Czasuruchamia... Dodane... Support.. Guarding.. Dziatanie
(] 19200103 M2010 V2.1.0build 191030 Aktywny 2000 N/A M20100120190927WRD66421140CLU 2015-01-01000..  Tak N/A N/A 9 L
[ 15200104 M2020 V2.1.0uild 121030 Adywny 8000 /A M20200120190923WRDS5653991CLU 20150101000, Tak NA A ® »2
(] 19200101 52201 V2.0.7build 200720 Aktywny 8000 N/A 522010120100024RRD65653316CVL. 2020-01-20084..  Tak N/A N/A 8 »
a 192.00.102 A2000-G V2.0.7build 191030 Aktywny 8000 NA A2000-G0120190925RRD66422062CVLU 1970-01-0100:0.. Tk N/A N/A @ »
Zamknij

Dodajemy wszystkie urzadzenia do programu:

Uzytkownik: admin
Hasto: dowolne od 8 do 15 znakéw, minimum 1 znak specjalny

Stacja nr 1 jest podstawowa, niec nie zmieniamy w jej ustawieniach, do niej dodajemy kolejne
urzadzenia.

DODAWANIE MONITORA 1

Klikamy Ustawienia zdalne monitoral.
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Strzałka


® vidos-One

& Nie zalo...

[E] Konserwagjaizarzadzanie @ [& Osoba [F «ontrola dostepu @ Centrum zdarzen Panel sterowania bezpieczenstwem [N Podglad gtowny

= Harmonogram pamieci m..

Nr seryjny urzadzenia

@ Konserwacja systemu

Informacje o wersji

M20100120190927WRD66421140CLU

Urzadz  Serwer mediow strumieniowych
P Zarsadsasi a + Do.. Q Urzadzenie online 23 & Odswiez B
O e Typpotaceent UStAW. 2dalne X

monitor omena B
[m] monitor2 1P/Domena () iEmezeee =y I

Grupa: oo Podstawowe informacje
0 stacjal 1p/Domena & Ogdlne 5]

Typ urzadzenia | M2010

onfiguracja zdarzenia ~ . g Caas B
L) Cefigmese O stegaz 1P/Domena L B

& Usytkownik
Wersja V2.1.0 build 191030

& Rsags
“ Wersja sprzstu 0x1700

Konta uzytkownikéw

o @ Zabezpieczenia
£33 Konfiguracja Systemu..
» @ Domofon

2' @ siec

@ Konfiguracja sieci lokalnej

[@ Driennik systemowy

@ Konfiguracja powiazane seci
@ Ustavienia zeawansowane

@ Ushuga Cloud P2P

£ Odswiez co 60's

[ Adresip Model urzadz Dodane... . Support...| Guarding...| Dziakanie
(] 19200103 M2010 Tak N/A N/A 9 L
(] 19200104 M2020 Tak A NA ® 2
(] 19200101 52201 Tak N/A 8 »
a 19200102 A2000-G V2.0.7build 191030 Aktywny 8000 NA A2000-GO20190925RRDE6422062CVLU 1970-01-0100:0..  Tak N/A NA @ »

Zamknij

Klikamy Siec¢
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Strzałka


® vidos-One

& Nie zalo...
[E] Konserwagjaizarzadzanie @ [& Osoba [F «ontrola dostepu @ Centrum zdarzen Panel sterowania bezpieczenstwem [N Podglad gtowny
Urzadz  Serwer mediow strumieniowych
+ Do.. Q Urzadzenie online S & Odswiez B
[ Zarzadzanie urzadze... = .
O | N Typpotacsent UStEW. 2daine X
O montez  P/Domens O =
Grupa: et Podstawowe informacje
0 stacjal 1p/Domena & Ogdlne ]
Typ urzadzenia | M2010
[E] Konfiguracja zdarzenia O I o/ Domens @ Caas L
- ¥ Nr seryjny urzadzenia | M20100120190927WRD66421140CLU r
@ Konserwacja systemu
O eoeEemmesEn Informacje o wersji
& Usytkownik
Wersja V2.1.0 build 191030
onta uzytkownikéw & Rs485
el = Wersja sprzetu 0x1700
N @ Zabezpieczenia
&3 Konfiguracja Systemu...
» & Domofon
[@ Driennik systemowy v @ Siet
@ Konfiguradja siecilokalngj
2:: Konfiguracja powiazanej sieci
@ Ustawienia zaawansowane
@ Ushuga Cloud P2P
& Odswiezco60's Filtr
O AdresIP Model urzadz Dodane. Support... Guarding...| Dzistanie
(] 19200103 M2010 Tk N/A N/A 9 L
[ 15200104 M2020 Tak WA A ® »2
(] 19200101 52201 Tak N/A 8 »
a 192.00.102 A2000-G V2.0.7build 191030 Aktywny 8000 NA A2000-G0120190925RRD66422062CVLU 1970-01-0100:0.. Tk N/A N/A @ »
Zamknij

Klikamy Konfiguracja powiazanej sieci.
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® vidos-One

88 [ Konserwacjaizarzadzanie © [&] Osoba

[F «ontrola dostepu

@ Centrum zdarzen

Panel sterowania bezpieczefistwem

& Nie zalo...

B4 Vidos v | & _

[ Zarzadzanie urzadze... =

Grupa:

[E] Konfiguragia zdarzenia =

= Harmonogram pamieci m..

Konta uzytkownikéw
3 Konfiguracja Systemu..

[@ Driennik systemowy

W tabelce (Glowny) Adres IP stacji drzwi wpisujemy adres IP stacji 1.
Klikamy Zapamietaj.

Urzadz

+ Do.

Serwer mediow strumieniowych

Q Urzadzenie online

Nazwa
monitor!
monitor2
stacjal

stagja2

£ Odswiez co 60's

Adres 1P

19200103

192.0.0.104

19200101

19200102

Typ potsczeni
IP/Domena
7/Domen
IP/Domena

1P/Domena

Model urzadz

M2010

M2020

2201

A2000-G

S

Ustaw. zdalne

- @ system

@ Informadie o urzadzeniu
& Ogoine

@ Cas

@ Konserwacja systemu
& Usytkownik

& Rroags

@ Zaberpieczenia

» @ Domofon

v @ siec

@ Konfiguradja siecilokalngj
@ Konfiguracja powiazanej sieci
@ Ustawienia zaawansowane

@ Ushuga Cloud P2P

V2.0.7build 191030

& Odswiez B

Konfigurowanie ustawien sieci i serwera SIP

Kenfiguracja powiazanej sieci

Typ urzadzenia

Adres IP stagi gléwnej

Adres IP serwera SIP
Adres IP panelu sterowania zabezpieczeniami
Nr portu panelu sterowania zabezpieczeniami

Adres 1P domofonu

Typ gléwnych stagj drewi

2 Zapamietaj

Aktywny 8000 A

Monitor 1 mamy powigzany ze stacjq 1.

A2000-G0120190925RRD66422062CVLU

tacznie (4)

tacznie (4)

Guarding...

N

N/A

N/A

Dristanie:
@ »
® »
@ »
@ »
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Strzałka

SERWIS_PIOTR
Strzałka


DODAWANIE ABONENTA
(monitor 2 jako Abonent 2)

(@ Vidos-One

82 [E] Konserwacja izarzadzanie @ [&] Osoba

[ Kontrola dostepu

@ Centrum zdarzen

Panel sterowania bezpieczefistwem

B Podglad giowny

& Nie zalo..

[F Zarzadzanie uzadze.. ~

Grupa

[E] Kenfiguraga zdarzenia ~

5 Harmonogram pamieci m...

Konta uzytkownikéw

3 Konfiguradja Systemu..

[@ Dziennik systemouy

Urzadz

+ Do.
(m) Nazwa
[m] monitor
(m) monitor2
O stacjal
[} stacja2

& Odswiez co 60's

Adres P

192.00.103

192.00.104

102.00.101

192.00.102

Q Urzadzenie online

Typ polsczeni
IP/Domena
P/Domens
IP/Domena

1P/Domena

Model urzad
M2010
M2020

52201

20006

Serwer mediow strumieniowych

E
Ustaw. zdalne
- @ System
T —
& Ogéine
G Cans
@ Konsenwacja systemu
@ Usythownik
@ Rses
@ Zabezpieczenia
@ Domofon

v @ sie

V2.0.7build 191030

<7 Odswiez

Wyswietlanie informacji o urzadzeniu

B

Podstawowe informacje

Typ urzadzenia

Nr senjny urzadzenia

Informacje o wersji

M2020

M20200120190923WRD65653991CLU

Wersja V2.1.0 build 191030

Wersja sprztu 0x3000

Aktywny

8000

N/A

~A2000-GO120190925RRD66422062CVLU

1970-01-01 000..,

tacznie (4)

tacznie (4)

Guardi

N/A

Diatanie
@ »
@ »
8 »
@ 2

Zamknij

Klikamy Ustawienia zdalne monitora 2
Klikamy Domofon
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rzadzanie © [& Osoba

[F «ontrola dostepu

@ Centrum zdarzen

Panel sterowania bezpieczefistwem

1 Podglad giowny

[@ Driennik systemowy

£ Odswiez co 60's

Adres 1P

19200103

192.0.0.104

19200101

19200102

= Urzadz  Serwer mediow strumieniowych
+ Do.. Q Urzadzenie online S
[ Zarzadzanie urzadze... = .
(m} Nazwa Typ potaczeni Ustaw. zdalne
_ O ool Do | T @97
- & Informacje o urzadzeniu
L monitor2 IP/Domena
G . & a
- & Ogoine
[} stacjal 1p/Domena ® 09
onfiguracja zdarzenia ~ - & Caas
B Konfiguracja zd: O stega2 p/Domena =
o @ Konserwacja systemu
5 Harmonogram pamieci m..
& Usytkownik
Konta uzytkownikéw @ Roass
N @ Zabezpieczenia
&3 Konfiguracja Systemu...
~ & Domofon

26} Konfiguracja identyfikatorow

@ Ustawienia czasowe
@ Hasto uprawnienia

@ Alarm obszaru

@ Informage o kamerze intemetowej

@ Wejice/umjicie glosnosci
@ Import dzwonka

@ Informacje o usbrojeniu
@ Protoksi wideodomefonu

& Powigzanie polaczenia

Model urzads
& Preckainik
M2010 “
@ sie¢
M2020
s2201
A2000-G V20.7build 181030

& Odswiez B

Konfigurowanie numerow lokali

Kenfiguracja urzadzenia nr

Typ urzadzenia | Panel wewnetrzny v

Nr kondygnadji | 1

2 Zapamietaj

Aktywny 8000 A

A2000-G0120190925RRD66422062CVLU

1970-01-01 00:0,

tacznie (4)
tacznie (4)

Support...  Guarding...

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Diiatanie

@
@

@
@

el

v b

%

Zamknij

Klikamy Konfiguracja identyfikatorow
W tabelce Numer pokoju wpisujemy 2 — monitor bedzie sie zglaszat jako Abonent 2
Mozna wpisa¢ dowolng wartos¢ 1 — 4 cyfry.

Klikamy Zapamietaj
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@® vidos-One & Niezalo.. = Vidos v | B _

88  [E Konserwacjaizarzadzanie © [& Osoba [F ontrola dostepu ‘@ Centrum zdarze Panel sterowania bezpieczefistwem [ Podglad giowny
= Urzadz  Serwer mediow strumieniowych
5 ~+ Do.. Q Urzadzenie online £ & Odswiez B Filtr
[ Zarzad: d:
O Nema " Gppotscen  UstaW-zdaine X
[ monitor2 1P/Domens & Uzytkownik B
Grupa: Konfiguracja powigzanej sieci
. @ rsags
[m] stacjal 1P/Domena
onfiguracja zdarzenia ~ - & Zabezpieczenia Typ urzadzenia
B Konfiguracja zd: [ staga2 p/Domena e i
~ @ Domofon Adres IP stagji glownej | 0.0.0.0
=] Harmonogram pamieci m.. (Gléwny) Adres IP stagji drzwi | 192.0.0.101
@ Konfiguracja identyfikatorow
Adres IP serwera SIP | 0.0.0.0
Konta uzytkownikéw () B Adres IP panelu sterowania zabezpieczeniami | 0.0.0.0
. @ Hasto uprawnienia Nr portu panelu sterowania zabezpieczeniami | 0
3 Konfiguracja Systemu
@ Alarm obszaru Adres IP domofonu | 0.0.0.0
[ osenik sysermomy e — Typ gléwnych stacji drzwi | Gléwna stacja drawi (seria..
T
@ Wejécie/wyjécie glognosci 2 2pamistaj
Zapamistsj
@ Import dzwonka
@ Informage o uzbrojeniu
@ Protokst wideodomofonu
@ Powizzanie polaczenia
 Prcketnik
v @ siet
£ Odswiez co 60's @ Konfiguracja sieci lokalnej tacznie (&) | Filtr
(m] AdreslP © | Model unﬁ?g e e e Dodane... Support.. Guarding... Dziatanie
- & Ustawienia zaawansowane
[m] 192.0.0.103 M2010 L Tak NA NA @ »
@ Ushuga Cloud P2p
19200104 M2020 Tak N/A N/A D L2
a Zapisano.
[m} 19200101 52201 — Tak N/A N/A @ »
(] 18200102 A2000-G V2.0.7build 191030 Aktywny 8000 N/A A2000-G0120190025RRDEE422062CVLU 1970-01-0100:0..  Tak N/A N/A 8 »
Zamknij

Klikamy Konfiguracja powigzanej sieci
W tabelce (Glowny) Adres IP stacji drzwi wpisujemy adres IP stacji 1.
Klikamy Zapamietaj.

Monitor 2 mamy powigzany ze stacjq 1.
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DODAWANIE STACJI BRAMOWYCH

@ Vidos-One @ Nie zalo.. M Vidos v | & —
Bl Konserwagjaizarzadzanie @ [& Osoba [@ Kontrola dostepu ‘@ Centrum zdarzen Panel sterowania bezpieczefistwem [ Podglad gtéwny
= Urzadz  Serwer mediow strumieniowych
+ Do. Urzadzenie online o] £ Odswiez Filtr
=l Zarzadzanie urzadze.. = Q N = B
O Nema " ippolacen  UStaw-zdaine X
(] monitor 1P/Domena O BEmEs ez 5
Grupa: ool Podstawowe informacje
(] stacjal 1P/Domena L1 eEEh 5]
Typ urzadzenia | A2000-G
[E] Konfiguragja zdarzenia ~ 0 o5 oD @ Caas & 5
= = omena Nr seryjny urzadzenia | A2000-G0120190925RRD66422062CVLU P
o @ Konserwacja systemu X
{5 Harmonogram pamieci m.. Informacje o wersji
@ Uzytkownik
a Wersja V2.07 build 191030
onta uzythownikéw Domef:
Kont uzythowni omeren Wersja sprzetu 0x1101
» @ Siec
$8% Konfiguraga Systemu...
- » @ Tekstna obrazie
[] Deiennik systemowy » @ co
& Odéwiez co 60's tacznie (4) | Fitr
(m] AdreslP ~ | Model urzadz Dodane... | Support... Guarding... Dzialanie
[m] 192.0.0.103 M2010 Tak A NA @ 2
O 192.0.0.104 M2020 Tak N/A N/A d 2
[m] 192.0.0.101 52201 Tak A NA @ 2
(] 192.0.0.102 A2000-G V2.0.7build 191030 Altywny 2000 N/A A2000-GO12019002 SRRDE6422062CVLU 1970-01-01 000...  Tak N/A NA D L
Zamknij

Klikamy Ustawienia zdalne stacji 2.
Domofon
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Strzałka


® vidos-One & Niezalo.. = M Vidos v | & —

22 @ Konserwaqaizarzadzanie @ [& Osoba [ Kontrola dostepu @ Centrum zdarzen Panel sterowania bezpieczefistwem [0 Podglad giowny
E Urzadz  Serwer mediéw strumieniowych
=+ Do. Urzadzenie online E < Odswiez tacznie (4) | Filir
[F9 zarzadzanie uzadze.. Q Uy ]
D Nems  © Tppolacen Ustaw-zdalne X
[ monito 1p/Domena R e 5]
Grupa: Konfiguracja urzadzenia nr
. & Ogelne
(] stacjal IP/Domena
" Typ urzadzenia | Stacja drzwi -
onfiguracja zdarzenia ~ = Caas g
[ (eiiprese O 3 1P/Domena . 5]
Nr projektu: | 1
o & Konserwacja systemu Proj
{5 Harmonogram pamieci m. Nr wspélnoty | 1
@ Usytkownik polnety
Nr budynku: [ 1
Konta uzytkownikéw ~ @ Domofon
Nr kondygnagi | 1
. & Konfiguracja identyfikatoréw
{03 Konfiguracja Systemu. Zlndeks 1
@ Ustawienia czasowe ]
[ Dziennik systemowy & Haslo uprawnienia 2
@ Sterowanie dostepem iwinda
@ Wejécie/wyjécie modutu We/Wy
@ Wejscie/myécie glonosci
@ Wybierz numer
@ Import dzwonka
@ Detekcja ruchu
& Protoket wideodomofonu
& Odséwiez co 60's @ Modut podrzgdny tacamie () | Fitr
- - » @ siec - -
O Adres IP Model urzadz Dodane... | Support... Guarding... Dzialanie
. » @ Tekst na obrazie
O 19200103 M2010 Tk A N/A B 2
- » @ co
O 1200104 M2020 ke NA N/A ® »
O 19200101 52201 Tk A N/A B 2
O w0002 A200G V2.07build 191030 Aeywny 2000 A ~A2000-GO120190925RRDE5422062CVLY 19700101000, Tok WA nA ® »
Zamknij

Klikamy Konfiguracja identyfikatorow
W polu Indeks wpisujemy 1 — kazdej nastepnej stacji nadajemy nastepny numer.
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® vidos-One

Kontrola dostepu

@ Centrum zdarzers

Panel sterowania bezpieczefistwem

[ Podglad gléwny

& Nie zalo...

]
Ustaw. zdalne
- @ System
@ Informacje o urzadzeniu
@ Ogéine
@ cas
@ Konsenwacja systemu
@ Uzytkownik
~ @ Domofon
) e T
@ Ustawienia czasowe
@ Hasto uprawnienia
@ Sterowanie dostepem i winda
@ Wejscierwyjacie moduhy We/Wy
@ Wejscie/wyjécie glosnosci
@ Wybierz numer
@ Import dzwonka
@ Detekcja ruchu
@ Protokst wideodomofonu
@ Modul podrzedny
@ siec
» @ Tekstna obrazie

» @ coo

88 [ Konserwagjaizarzadzanie © [&] Osoba ®
= Urzadz  Serwer mediow strumieniowych
+ Do... Urzadzenie online
5] Zarzadzanie urzadze.. = Q N
O Nazwa Typ polaczeni
_ o menitert P/Domena
] monitor2 P/Domena
Grupa:
m] stacjal 1P/Domena
Konfiguracja zdarzenia =
I—| gurad) [ p/Domena
=] Harmonogram pamieci m..
Konta uzythownikéw
80 Konfiguracja Systemu.
[E] oziennik systemowy
& Odéwiez co60s
(] AdresIP Model urzadz
(] 19200103 M2010
(] 19200104 M2020
(] 19200101 52201
(] 19200102 A2000-G

V20.7build 191030

© Odswiez B

Konfigurowanie numeréw lokali

Konfiguracja urzadzenia nr

Typ urzadzenia | Stacja drawi -
Nr projektu [ 1
Nr wspélnoty | 1

Restart X

Master Outdoor Device to Slave
Device will cause the device to reboot,
Are you sure?

2 Tak Anulyj

Adywny 8000 /A A2000-G0120190925RRDG6422062CVLY

1870-01-01 00:0.

Tak

tacanie (@)

tacznie (@)

Guarding.

NA

Dzilanie:
@ »
® »
@ »
® »

Zambnij

Potwierdzamy Restart
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@ vidos-One & Nie zalo... B Vidos v | @ —

88 B Konserwacaizarzadzanie @ [& Osoba [ Kontrola dostepu @ Centrum zdarzen Panel sterowania bezpieczefistwem [N Podglad glowny

Urzadz  Serwer mediow strumieniowych

+ Do.. Q Urzadzenie online (] & Odswiez B taczie @) | Filtr

[ Zzarzadzanie urzadze.. =

Ustaw. zdalne X

O Nazwa  ~  Typpolaczeni

- @ Informacje o urzadzeniu

] monitor2 P/Domena
Grupa: Podstawouwe informacje
- @ Ogéine L
m] stacjal 1P/Domena 5
Typ urzadzenia [ A2000-G
[E] Konfiguracja zdarzenia ¥ 0 — o & Cos P IS
= e omena Nr seryjny urzadzenia | A2000-G0120190925RRD66422062CVLU P
@ Konserwacja systemu
e Informacje o wersji
@ Uzytkownik
Wersja V2.07 build 191030
5 » & Domofon
Konta uzytkownikéw @ T -
@ siec
B
60 Konfiguracja Systemu
> @ Tekstna obrazie
[E] oziennik systemowy » @ coo

& Odéwiez c060s

taczrie (4)

(m] AdreslP ~ | Model urzadz Dodane... | Support.. Guarding.. Dzialanie
] 15200103 Ma010 Tk NA NA ® 2
O 19200104 M2020 Tak N/A NA @ 2
] 19200101 s2a01 Tk NA NA ® 2
] 19200102 A2000-G V2.0.7build 191030 Aywny 8000 A 'A2000-G0120190925RRD66422062CVLY 1970-01-01000..  Tak NA N/A @ 2

Zamknij

Ponownie wchodzimy w Ustawienia zdalne stacji 2



® vidos-One & Nie zalo..

88 [ Konserwacjaizarzadzanie @ [& Osoba [F ontrola dostepu @ Centrum zdarzen Panel sterowania bezpieczenstwem [ Podglad giowny
= Urzadz  Serwer mediow strumieniowych
+ Do.. Q Urzadzenie online S & Odswiez B tacznie (4) | Filt
[F zarzadzanie urzadze... & .
0 R “ Typ potaczent Ustaw. zdalne X
m] monitor2 1p/Domena @ iformace o uradzeniu . § =
Grupa: Podstawowe informacje
- @ Ogoine L
] stacjal 1p/Domena >
Typ urzadzenia | A2000-G
[E] Konfiguragia zdarzenia ~ O - oE @ Caas P 5
= =2 omena Nr seryjny urzadzenia | A2000-G0120190925RRD66422062CVLU I
@ Konserwacja systemu
5 Harmonogram pamieci m.. Informacje o wersji
@ Uzytkownik
a Wersja V2.07 build 191030
Konta uzytkownikéw » @ Domofon
ta uzyt Wersja sprzetu 0x1101
. v @ sie¢
€53 Konfiguracja Systemu.
@ Konfiguradja siecilokalngj
[ oziennik systemowy @ Konfiguragja powiazangj sieci
@ Ustawienia FTP
@ Ustawienia zaawansowane
» @ Tekstna obrazie
» @ coo
& Odswiezco60's tacanie (&) | Filir
O AdreslP * | Model urzadz Dodane.... | Support... Guarding... Dziatanie
(] 19200103 M2010 Tak N/A N/A 9 £
(] 19200104 M2020 Tak A NA ® 2
(] 19200101 52201 Tak N/A N/A 9 £
] 15200102 A2000-G V2.0.7build 191030 Akywny 8000 A ~A2000-G0120190925RRD66422062CYLY 1970-01-01003.. Tk NA NA ® »
Zamknij

Klikamy Sie¢
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@ Vidos-One & Niezalo. = B Vidos v | & _
B2 [E] Konserwacjaizarzadzanie @ [E Osoba [E Kontrola dostepu M Centrum zdarzen Panel sterowania bezpieczefistwern [ Podglad giéwny
= Urzadz  Serwer mediw strumieniowych
5 zarmad P ~+ Do.. Q Urzadzenie online B & odswiez B taczrie @) | Filir
arzadzanic urzadze.,  ~
[, o ——
(] monitor2 IP/Domena iloiomecpunaday ) ) ) o
Grupa: Konfiguracja powiazanej sieci
- @ Ogélne
[ stacjal 1P/Domena
Typ urzadzenia
- - B i
[E] Konfiguracja zdarzenia O e P & Czs b
- @ Konserwaciasystemu Adres IP stagji gléwnej | 0.0.00
[= Harmonogram pamieci m.. 2(Gbawnynares 1P stagji drzwi [ 192.0.0.101]
& Uzytkownik
LR Adres IP serwera SIP | 0.0.0.0
Konta uzytkownikéw » @ Domofon Adres IP panelu sterowania zabezpieczeniami | 0.0.0.0
" - @ sie¢ Nr portu panelu sterowania zabezpieczeniami | 0
5 Konfiguradja Systemu =
@ Konfiguracja sieci lokalnej Z Zapamietaj
[E] Diennik systemowy 26} Konfiguracja powiazanej sieci
@ Ustawienia FTP
@ Ustawienia zaawansowane
» @ Tekst na obrazie
» @ coo
& Odswiez co60's tacznie (4) | Filtr
[ Adrestp Model urzads Dodane... | Support... Guarding... Dzialanie
] 192.00.103 M2010 Tak A NA & »
O 120010 M2020 i N/A NA ® »
] 192.00.101 52201 Tk A NA & »
O 1200102 A2000- V20.7build 191030 Adywny 8000 A A2000-G0120190925RRDEA22062CVLU 19700101003, Tak A A @ »
Zamknij

Klikamy Konfiguracja powiazanej sieci
W tabelce (Glowny) Adres IP stacji drzwi wpisujemy adres IP stacji 1.

Klikamy Zapamietaj.

Stacja 2 zostata dodana do systemu.
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