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Charakterystyka systemu

System VIDOS <lis< to nowoczesne rozwigzanie charakteryzujace
sie wyjatkowa tatwosciag konfiguracji i samej instalacji. Podstawowe
zatozenie takiego systemu to prostota podtaczenia poprzez
zastosowanie wytacznie 2 zyt bez polaryzacji.

Rozbudowa o dodatkowe opcje odbywa sie poprzez stosowanie
dedykowanych modutéw, ktére taczone sa réwniez 2 zytami.

Dzieki zastosowaniu sprawdzonych technik modulacji sygnatu,
przestany obraz i dzwiek wyrdznia sie bardzo dobra jakoscig w kazdym
punkcie instalacji.

PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU VIDOS DUO:

- Mozliwos$¢ poditaczenia do 4 stacji bramowych

- Maksymalnie 32 lokale w systemie w podstawowej konfiguracji
( rozbudowa do 256 lokali z modutem M-3F)

- Adresowany interkom pomiedzy monitorami

- 1 zasilacz dla catego systemu

- 2 Zytowe potaczenia pomiedzy kazdym punktem w catej instalacji

- Mozliwos¢ zastosowania kamer CCTV (standardowo 4 kamery CCTV)

- Modut GSM jako opcjonalne rozwigzanie umozliwiajace odbieranie
rozmow na telefonie

- Odlegtos¢ od stacji bramowej do najdalszego monitora - 150m z
mozliwoscia zwiekszenia zasiegu do 300m przez zastosowanie
modutu

- Mozliwos¢ sterowania o$wietleniem

WAZNE !

Zanim przystapisz do montazu i uzytkowania urzadzenia prosimy o
doktadne zapoznanie sie z niniejszg instrukcjg obstugi . Jezeli pojawia
sie jakakolwiek problemy ze zrozumieniem jej tresci prosimy o kontakt
ze sprzedawca urzadzenia lub importerem. Samodzielny montaz
urzadzenia i jego uruchomienie jest mozliwe pod warunkiem
posiadania podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki oraz uzywania
odpowiednich narzedzi. Niemniej zalecane jest dokonywanie montazu
urzadzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada
za uszkodzenia mogace wyniknac¢ z nieprawidtowego montazu czy
eksploatacji urzadzenia, oraz z dokonywania samodzielnych napraw i
modyfikagji.



Opis i budowa stacji bramowej
Montaz natynkowy ( modele S1101A / S1102A /

S1103A /S1104A)
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[1] Mikrofon [6] Obudowa [11] Sruby montazowe
[2] Dioda otw. rygla  [7] Gtosnik [12] Ztacze

[3] Dioda potaczenia [8] Diody doswietlajace LED [13] Sruba mocujaca
[4] Przycisk wywotania [9] Obiektyw kamery
[5] Szyld / czytnik RFID [10] Daszek

Odstep pomiedzy daszkiem
Daszek la modutem gtéwnym

| powienien by¢
Modut ‘nie mniejszy 23mm

6 niz 3mm
gtouny Modut \
Daszek  gtowny




Montaz stacji bramowej

1. Doprowadz przewody do miejsca montazu stacji bramowe;j.

2. Przez otwory w daszku stacji bramowej zaznacz miejsce montazu a
nastepnie wywier¢ w tych miejscach otwory i umies¢ w nich kotki
montazowe. Uzywajac klucza dotagczonego do zestawu poluzuj srube
na dolnej krawedzi stacji bramowej i zdejmij metalowa, przednia
cze$¢ obudowy. Podtacz okablowanie i zamontuj daszek wraz z
modutem gtéwnym, wykorzystujac wczesniej przygotowane otwory.

3. Jezeli jest taka potrzeba umies¢ w podswietlanym szyldzie informacje
dla odwiedzajacych.

4. Przykrec przednia pokrywe zabezpieczajac jg Sruba na dolnej
krawedzie panelu.

WAZNE!
- Zalecana wysokoS¢ montazu stacji bramowej : 145-160cm
- Kgt widzenia obiektywu w stacjach bramowych wynosi 105 stopni

Montaz podtynkowy ( modele S1201A / S1202A /
S1203A / S1204A)
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[1] Mikrofon [6] Obudowa [11] Sruby montazowe
[2] Dioda otw. rygla  [7] Gto$nik [12] Ztacze _
(3] Dioda potaczenia [8] Diody doswietlajace LED [13] Sruba mocujaca
[4] Przycisk wywotania [9] Obiektyw kamery [14] Puszka podtynkowa

[5] Szyld / czytnik RFID 3



Montaz stacji bramowej

1. Wytnij w miejscu montazu odpowiednich wymiaréw otwér na
puszke podtynkowa i zamontuj ja przy uzyciu kotkéw odpowiednich
do podtoza. Pamietaj aby przed zamontowaniem puszki
przeprowadzi¢ przez otwor wszystkie przewody potaczeniowe.

2. Odkrec tylne $ruby i oddziel modut gtéwny od panelu przedniego
aby uzyskac dostep do szyldu. Umies¢ tam informacje dla
odwiedzajacych jezeli jest taka potrzeba.

3. Potacz ponownie modut gtéwny z ptyta przednia, podtacz
okablowanie i przykre¢ panel do puszki podtynkowej uzywajac do
tego $rub dotaczonych do zestawu.

WAZNE!
- Zalecana wysokos¢ montazu stacji bramowej : 145-160cm
- Kgt widzenia obiektywu w stacjach bramowych wynosi 170 stopni




Opis ztgcza gtdbwnego

Zworka rodzaju
elektrozaczepu
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- Zworka rodzaju rygla — ustawienie w zaleznosci od typu rygla i jego
zasilania
- Ztacze gtdwne - do potaczenia kasety z 2-zytowa szyna systemu
oraz ryglem.
- Ztacze czujnika ruchu — do potaczenia zewnetrznego czujnika ruchu
z napiecie DC12V i obcigzenie do 350mA.

OZNACZENIE PINOW

- BUS: potaczenie z szyng 2-zytowa, brak polaryzacji,

- PL: Zasilacz (+) / dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- S+:rygiel (+)

- S-: rygiel (-)



Funkcje podstawowe

Nawigzywanie potaczenia

Aby potaczyc sie z lokalem przycisnij przycisk wywotania na stacji
bramowej. taczenie sygnalizuje dzwiek w panelu.

Otwieranie wejscia przy uzyciu czytnika RFID

- Zblizenie do czytnika zarejestrowanej karty/breloka powoduje

zwolnienie rygla. Dioda sygnalizujgca otwarcie wejscia (8) zaswieci
sie i ustyszysz krotki dzwiek.

- Zblizenie niezarejestrowanej karty spowoduje wygenerowanie trzech
krotkich dzwiekéw. Brak dostepu.

Obiektyw szerokokatn

Stacje bramowe z tej serii s3 wyposazone w obiektywy szerokokatne o
zwiekszonym kacie widzenia

- Modele S1101A / S1102A / S1103A/ 1104A s wyposazone w
obiektyw o kacie widzenia 105° w szerokosci.

- Modele S1201S / S1202A / S1203A / 1204A sa wyposazone w
obiektyw typu ,rybie oko", ktérego kat widzenia w szerokosci
wyno$170°

\ . ) /
\ Pole widzenia

standardowej kamer:
\ ) y ,

P

Kat widzenia 170°

W monitorach wyposazonych w funkcje obstugi obiektywdw
szerokokatnych istnieje mozliwos¢ zblizania obrazu z takiej kamery.



Zewnetrzny czujnik ruchu

Stacja bramowa jest wyposazona w ztagcze umozliwiajace podtaczenie
zewnetrznego czujnika ruchu.

Po zainstalowaniu takiego czujnika system zyskuje dodatkowe funkcje.
Ich dziatanie mozesz definiowaé w ustawieniach monitora.

Po detekd;ji :
- Nastgpi otwarcie wejscia
- Wiaczenie Swiatta ( wymagany jest modut B5 )

Dane techniczne wyjscia:
napiecie: DC12V
obcigzenie: do 350mA

12V
GND
PIR

nEngn;

Czujnik ruchu

WAZNE!
Detekcja ruchu to funkcja dodatkowa, ktérg mozna sterowac i
konfigurowac z monitora przystosowanego do jej obstugi. (M1021 )

Programowanie stacji bramowej

Instrukcje przedstawione w tej czesci opisuja sposoby programowania
wszystkich dostepnych ustawien stacji bramowe;j.

Programowanie odbywa sie poprzez przyciskanie przyciskow
funkcyjnych w okreslonej sekwengji.

Aby uzyskac dostep do funkgji programowania zdejmij obudowe
panelu przedniego poprzez odkrecenie dolnej sruby mocujace;j.

5 przyciskow funkcyjnych ( patrz rysunek nizej ) umozliwia
programowanie urzadzenia.

Wprowadzajac poszczegdlne ustawienia, diody LED oraz dzwieki
wydawane po wprowadzeniu zmian beda sygnalizowaty status operacji.



Programowanie stacji bramowej c.d.
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Lista dostepnych ustawien

PRZYCISKI FUNKCYJNE

w stacji bramowej

. L. Zak Wartos¢
Nr Rodzaj ustawienia akres domyéina
1 | Adres stacji bramowej 0-3 0
2 | Rozdzielczo$¢ kamery Wysoka / Niska Wysoka
zwykty / rewersyjn
3 | Rodzaj elektrozaczepu Y |Zb swora Y1 zwykdy
4 | Czas otwarcia wejscia 01 - 99 sekund 3 sekundy
5 | Podswietlenie szyldu Wiacz/Wytacz Wiacz
6 Oswietlenie nocne Wiacz/Wytacz/Auto Auto
LED
7 Dzwiek dzwonka Jeden/Ciagty/Wykacz Jeden




Programowanie stacji bramowej c.d

Ustawianie adresu stacji bramowej

Mozesz ustawi¢ maksymalnie 4 adresy stacji bramowych, indywidualnie
dla kazdego panelu.

Adresy moga by¢ zmieniane w dowolnym momencie.

Domyslny adres stacji bramowej to, 0 *, aby zmieni¢ adres postepuj

zgodnie z ponizszg instrukgja.

ADRES -0
Pierwsza
stacja bramowa

ADRES - 1
Druga
stacja bramowa

ADRES - 2
Trzycia
stacja bramowa

ADRES - 3
Czwarta
stacja bramowa

&y $ 3 3

przycisnij

jeden raz

[ PROGRAM ]

W trybie czuwania
Dioda RYGIEL: nie $wieci

Dioda ROZMOWA: nie $wieci

Dzwiek Beep+, Beep

— % & 3 3

Przycisnij przycisk
[1
aby ustawi¢
pierwsza stacje

Dioda RYGIEL
nie $wieci
Dioda ROZMOWA
nie Swieci

DiWIek Beep+

Przycisnij przycisk
[2]
aby ustawi¢
druga stacje

Dioda RYGIEL
nie $wieci
Dioda ROZMOWA
nie Swieci

. . /
Dzwiek Beep,Beep

Przycisnij przycisk
[31
aby ustawic¢
trzecia stacje

Dioda RYGIEL
nie $wieci
Dioda ROZMOWA
nie $wieci

Dzwiek Beep,Beep,Beep

Przycisnij przycisk
[4]
aby ustawic¢
czwartg stacje

Dioda RYGIEL
nie $wieci
Dioda ROZMOWA
nie Swieci

Dzwigk_BeepBeepBeepBeep)

- Mozesz dowolnie zmienia¢ adres stacji bramowej do czasu wyjscia

z trybu programowania.

- W trybie programowania podswietlenie szyldu pulsuje.
- Po 10 sekundach bezczynnosci tryb programowania zostanie

wytaczony.

- Aby opuscic¢ tryb programowania podczas adresowania stagji
bramowych, przycisnij przycisk [PROGRAM] czterokrotnie




Programowanie stacji bramowej c.d.

Opis dzwiekéw programowania

Podczas programowania poszczegolnych funkgji stacja bramowa
wydaje dzwieki jako potwierdzenie wykonanej operacji.

DZWIEKI
BEEP - krotki dzwiek
BEEP+ - dtugi dzwiek

BEEP BEEP - dwa krotkie dzwieki

BEEP BEEP BEEP - trzy krotkie dZzwigki

BEEP BEEP BEEP BEEP - cztery krotkie dzwieki
BEEP+ BEEP BEEP - jeden dzwigk dtugi i dwa krotkie.

Ustawianie rozdzielczosci kamery
Mozesz dowolnie zmieniac rozdzielczosé¢ kamery. To ustawienie
wptywa na jakos¢ obrazu wyswietlanego na monitorze.
Domyslnie ustawiona jest [WYSOKA] rozdzielczo$¢ .

Aby to zmieni¢ postepuj zgodnie z ponizsza instrukgja :

W trybie czuwania
przycisnij [PROGRAM]
dwa razy

Dioda RYGIEL:
nie Swieci
Dioda ROZMOWA:
Swieci

DiWIek Beep+, Beep
\

Przycisnij [2] jeden raz
aby ustawi¢ WYSOKA
rozdzielczos¢
Dioda RYGIEL:
nie $wieci
Dioda ROZMOWA:
Swieci

Dzwiek Beep+

=

Przycisnij [2] kolejny
raz aby ustawi¢ NISKA
rozdzielczosé
Dioda RYGIEL:
nie Swieci
Dioda ROZMOWA:
Swieci

DZzwiek Beep, Beep
\

| Po ponownym wybraniu [2] |

- Mozesz dowolnie zmienia¢ rozdzielczo$¢ wybierajac [2] do czasu
wyjscia z trybu programowania.

- W trybie programowania podswietlenie szyldu pulsuje.

- Po 10 sekundach bezczynnosci tryb programowania zostanie

wyfaczony.

- Aby opusci¢ tryb programowania przycisnij przycisk [PROGRAM]

trzykrotnie.
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Ustawienia rodzaju rygla
W zaleznosci od instalacji mozesz zdefiniowaé rodzaj obstugiwanego

elektrozaczepu.

Domyslnie ustawiona jest obstuga rygla ZWYKEEGO.
Aby zmienic to ustawienie postepuj zgodnie z ponizszg instrukgja :

W trybie czuwania
przycisnij [PROGRAM]
trzy razy
Dioda RYGIEL:
Swieci
Dioda ROZMOWA:
nie $wieci

Dzwiek Beep+, Beep

Przycisnij [1] jeden raz
aby ustawic¢ rygiel
ZWYKLY
Dioda RYGIEL:
Swieci
Dioda ROZMOWA:
nie Swieci

Dzwiek Beep+

Przycisnij [1] ponownie|
aby ustawic rygiel
REWERSYJNY/ZWORE|
Dioda RYGIEL:
Swieci
Dioda ROZMOWA:
nie $wieci

Dzwiek Beep, Beep

oS

I Po ponownym wybraniu [1]

- Mozesz dowolnie zmienia¢ rozdzielczosé wybierajac [1] do czasu
wyjscia z trybu programowania.

- W trybie programowania podswietlenie szyldu pulsuje.

- Po 10 sekundach bezczynnosci tryb programowania zostanie
wytaczony.

- Aby opuscic tryb programowania przycisnij przycisk [PROGRAM]
dwukrotnie.

Ustawienia czasu otwarcia rygla

Domyslnie czas otwarcia rygla jest ustawiony na 3 sek. Mozesz
samodzielnie ustawi¢ czas otwarcia wejscia w zakresie 1 -99 sek.
Aby ustawic te opcje postepuj zgodnie z ponizsza instrukcja:

Przycisnij i przytrzymaj [2]
Czas naciskania przycisku
okresla czas dziatania rygla
Dioda RYGIEL: $wieci Dioda RYGIEL: swieci

Dioda ROZMOWA: nie $wieci » Dioda ROZMOWA: nie $wieci

W trybie czuwania przycisnij
[ PROGRAM ] trzy razy

Dzwiek Beep+, Beep Dzwiek Beep,Beep......

- Ustawiajac czas otwarcia rygla, podczas trzymania przycisku [2]
stacja bramowa bedzie wydawata krotkie dzwieki w odstepach 1
sekundowych. llos¢ dzwiekdéw okresla ilos¢ sekund otwarcia wejscia.

- W trybie programowania podswietlenie szyldu pulsuje.

- Po 10 s. bezczynnosci tryb programowania zostanie wytaczony.

- Aby opusci¢ tryb programowania przycisnij przycisk [PROGRAM]
dwukrotnie.

11




Programowanie stacji bramowej c.d.

Ustawienie podswietlenia szyldu

Mozesz ustawi¢ sposéb dziatania podswietlenia szyldu w stacji bramowe;.
Dostepne sa trzy tryby : WEACZ / WYLACZ / AUTO
Domyslnie podswietlenie szyldu jest WLACZONE

Aby zmienic to ustawienie postepuj zgodnie z ponizszg instrukcja:

W trybie czuwania
przycisnij
[ PROGRAM ]
trzy razy

Dioda RYGIEL
Swieci
Dioda ROZMOWA
nie $wieci

DZwiek Beep+, Beep

Przycisnij [3]
jeden raz
aby ustawi¢ tryb
WLACZ

Dioda RYGIEL
Swieci
Dioda ROZMOWA
nie swieci

DiWIek Beep+

Przycisnij [3]
ponownie
aby ustawic tryb
WYLACZ

Dioda RYGIEL
Swieci
Dioda ROZMOWA
nie $wieci

. . /
DZwiek Beep,Beep

Przycisnij [3]
kolejny raz
aby ustawic tryb
AUTO

Dioda RYGIEL

Swieci
Dioda ROZMOWA
nie swieci

DZwiek Beep,Beep Beep

f Po ponownym wybraniu [3]

trzykrotnie.

- Mozesz dowolnie zmieniac tryb podswietlenia szyldu wybierajac [3]
do czasu wyjscia z trybu programowania.

- W trybie programowania podswietlenie szyldu pulsuje.

- Po 10 s. bezczynnosci tryb programowania zostanie wytaczony.

- Aby opusci¢ tryb programowania przycisnij przycisk [PROGRAM]

Ustawienia oSwietlenia nocnego LED
Mozesz ustawi¢ 3 sposoby dziatania diod doswietlajgcych obraz
kamery w warunkach stabej widocznosci.

W trybie czuwania
przycisnij

[ PROGRAM ]
trzy razy

Dioda RYGIEL
Swieci
Dioda ROZMOWA
nie Swieci

Dzwiek Beep+, Beep

Przycisnij [4]
jeden raz aby
WeACZYC
podswietlenie

Dioda RYGIEL
Swieci
Dioda ROZMOWA
nie Swieci

Dzwiek Beep+

Przycisnij [4]
ponownie aby
WYLACZYC
podswietlenie

Dioda RYGIEL
Swieci
Dioda ROZMOWA
nie $wieci

s . /
Dzwiek Beep,Beep

Przycisnij [4]
kolejny raz aby
ustawic¢
podswietlenie
AUTO
Dioda RYGIEL
Swieci
Dioda ROZMOWA
nie Swieci

Dzwiek BeepBeepBeep

12

f Po ponownym wybraniu [4]




Programowanie stacji bramowej c.d

dwukrotnie.

- Mozesz dowolnie zmieniac sposob dziatania podswietlenia LED
przyciskajac przycisk funkcyjny [4] do czasu wyjscia z trybu
programowania.

- Ustawienie trybu AUTO powoduje aktywacje czujnika
zmierzchowego, ktéry uruchomi podswietlenie tylko w sytuacji
niedostatecznej widocznosci.

- W trybie programowania podswietlenie szyldu pulsuje.

- Po 10 s. bezczynnosci tryb programowania zostanie wytaczony.

- Aby opusci¢ tryb programowania przycisnij przycisk [PROGRAM]

Dzwiek dzwonka w stacji bramowej

Stacja bramowa moze generowac dzwiek podczas faczenia z lokalem.
Mozesz ustawi¢ 3 tryby dzwiekowe: 1 SYGNAL / CIAGLY / WYLACZ

Domyslnie ustawiona opcja to 1 SYGNAEL.
Aby zmieni¢ te opcje postepuj zgodnie z ponizszg instrukgja.

W trybie czuwania
przycisnij
[ PROGRAM ]
cztery razy

Dioda RYGIEL
Swieci
Dioda ROZMOWA
Swieci

Dzwiek Beep+, Beep

Przycisnij [1]
jeden raz aby
ustawic
1 SYGNAL

Dioda RYGIEL
Swieci
Dioda ROZMOWA
Swieci

Dzwiek Beep+

Przycisnij [1]
ponownie aby
ustawic¢ sygnat

CIAGLY

Dioda RYGIEL
Swieci
Dioda ROZMOWA
Swieci

- . /
Dzwiek Beep,Beep

Przycisnij [1]
kolejny raz
ustawic
WYLACZYC

Dioda RYGIEL
Swieci
Dioda ROZMOWA
Swieci

Dzwiek Beep,Beep,Beep

f Po ponownym wybraniu [1]

- Mozesz dowolnie zmienia¢ sygnat dzwiekowy w stacji bramowej,
przyciskajac przycisk funkcyjny [1] do czasu wyjscia z trybu

programowania.

- W trybie programowania podswietlenie szyldu pulsuje.
- Po 10 s. bezczynnosci tryb programowania zostanie wytaczony.
- Aby opuscic tryb programowania przycisnij przycisk [PROGRAM]

jeden raz.
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Programowanie stacji bramowej c.d.

Ustawianie wyswietlanego obrazu

WAZNE! Ta funkcja jest dostepna dla monitoréw, ktére nie posiadajg
opgji recznego zblizania obrazu (zoom)

Ponizsze ustawienia pozwola Ci zdefiniowac sposob wyswietlania
obrazu na monitorze. Dostepne sg trzy tryby:
1) CYKLICZNY - wyswietlany na monitorze obraz bedzie samoczynnie

przetaczat sie pomiedzy widokiem petnym a powiekszonym (zoom)

co 5 sekund.

2) POWIEKSZONY - wyswietlany obraz jest powiekszony centralnie
przez caty czas potaczenia.
3) PEENY - wyswietlany jest petny obraz w oryginalnej skali przez caty
czas potaczenia.

Domyslnie ustawiony jest CYKLICZNY tryb wyswietlania obrazu.
Aby zmieni¢ to ustawienie postepuj zgodnie z ponizszg instrukcja:

W trybie czuwania
przycisnij
[ PROGRAM ]
cztery razy

Dioda RYGIEL
Swieci
Dioda ROZMOWA
Swieci

DZwiek Beep+, Beep

Przycisnij [2]
jeden raz aby
ustawic
wyswietlanie
CYKLICZNE

Dioda RYGIEL
Swieci
Dioda ROZMOWA
Swieci

Dzwiek Beep+

Przycisnij [2]
ponownie

aby ustawi¢ obraz

POWIEKSZONY

Dioda RYGIEL
Swieci
Dioda ROZMOWA
Swieci

. . /
Dzwiek Beep,Beep

Przycisnij [2]
kolejny raz
aby ustawi¢ obraz
PEENY

Dioda RYGIEL
Swieci
Dioda ROZMOWA
Swieci

Dzwiek Beep,Beep Beep

f Po ponownym wybraniu [2]

jeden raz.

- Mozesz dowolnie zmienia¢ sposdb wyswietlania obrazu przyciskajac
przycisk funkcyjny [2] do czasu wyjscia z trybu programowania.

- W trybie programowania podswietlenie szyldu pulsuje.

- Po 10 s. bezczynnosci tryb programowania zostanie wyfaczony.

- Aby opuscic tryb programowania przycisnij przycisk [PROGRAM]
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Programowanie i obstuga czytnika zblizeniowego

Stacja bramowa jest wyposazona w czytnik zblizeniowy umozliwiajacy
otwieranie wejscia przy uzyciu karty lub breloka.

- Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw czytnika - 320

- Dodawanie i usuwanie uzytkownikdéw odbywa sie przy uzyciu
brelokow MASTER.

- W zestawie dostarczone sg dwa breloki :
MASTER ADD: dodawanie uzytkownikdéw
MASTER DELETE: usuwanie uzytkownikow

- Czytnik zblizeniowy pracuje w standardzie UNIQUE 125kHz.

- Zasieg czytnika - 3cm

4\

MASTER
CARD

52N

MASTER
CARD

Programowanie karty MASTER

W kazdej chwili mozesz zaprogramowa¢ nowe breloki / karty master
stuzace do dodawania i usuwania uzytkownikow.

Dodajac nowe, automatycznie usuwasz poprzednio zaprogramowane.
Aby zaprogramowac¢ nowe breloki / karty MASTER postepuj zgodnie z

ponizsza instrukcja:

Wytacz i whacz
zasilanie w czasie|
10s. trzymaj
[PROGRAM]
przez 3s.
Dioda RYGIEL
nie Swieci
Dioda ROZMOWA
nie $wieci

Dzwiek Beep,Besp Besp

Przycisnij przycisk
funkcyjny
[2]

Dioda RYGIEL
miga 1x
Dioda ROZMOWA
nie $wieci

Dzwiek Beep+

Zbliz do czytnika
pierwszg karte
DODAWANIE

Dioda RYGIEL
miga 2x
Dioda ROZMOWA
nie Swieci

- . /
Dzwiek Beep,Beep

Zbliz do czytnika
druga karte
USUWANIE

Dioda RYGIEL
miga 3x
Dioda ROZMOWA
nie $wieci

Dzwiek Beep Beep Beep

- W trybie programowania kart master podswietlenie szyldu pulsuje

caly czas.

- Po 10 s. bezczynnosci tryb programowania zostanie wytaczony.
- Po zblizeniu drugiej karty/breloka urzadzenie automatycznie

opuszcza tryb programowania.

15



Programowanie i obstuga czytnika zblizeniowego

Dodawanie kart / brelokéw

Aby dodac uzytkownika czytnika zblizeniowego niezbedny bedzie

brelok MASTER ADD.

Postepuj zgodnie z ponizsza instrukcja:

Zbliz do czytnika Zbliz kolejno do Ponow_nie zbliz do
brelok czytnika breloki/karty czytn'lka brelok .
dodawania uzytkownika e dheess derkd dodawania uzytkownika
MASTER ADD MASTER ADD
Dioda RYGIEL: Dioda RYGIEL: Dio@a ,RY.GI,EL:
nie twieci ‘ nie $wieci » nie $wieci
Dioda ROZMOWA: Dioda ROZMOWA: Dioda 'R'OZ'M'OWA:
éwieci miga 1x nie $wieci
Dzwigk Beep+, Beep Dzwiek Beep+ Dzwigk Beep, Beep+
~ ™~

Usuwanie kart / brelokéw

Aby usuna¢ karte/brelok uzytkownika czytnika zblizeniowego
niezbedny bedzie brelok MASTER DELETE oraz brelok/karte
uzytkownika, ktérego chcesz usungc.

Postepuj zgodnie z ponizsza instrukcja:

Zbliz do czytnika Zbliz kolejno do Ponownie zbliz do
brelok czytnika breloki/karty czytnika brelok
usuwania uzytkownika ktére chcesz usunaé usuwania uzytkownika
MASTER DELETE MASTER DELETE
Dioda RYGIEL: Dioda RYGIEL: Dioda RYGIEL:
éwiedi ‘ miga 1x » nie Swieci
Dioda ROZMOWA: Dioda ROZMOWA: Dioda ROZMOWA:
nie éwieci nie $wieci nie Swieci
Dzwiek Dzwiek DiwiekB/ Beep+
Beep+, Bee] ZWI Beep+ eep, Beep
€ \P P e p X

* Po 10 s. bezczynnosci tryb programowania zostanie wytaczony.
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Programowanie i obstuga czytnika zblizeniowego

Usuwanie wszystkich uzytkownikéw

Aby usunaé wszystkie zaprogramowane tagi uzytkownikéw czytnika
zblizeniowego niezbedny bedzie brelok
MASTER DELETE oraz MASTER ADD

Postepuj zgodnie z instrukcja na nastepnej stronie:

Zbliz do czytnika
brelok
usuwania uzytkownika
MASTER DELETE

Dioda RYGIEL:
Swieci
Dioda ROZMOWA:
nie Swieci

- . /
Dzwiek Beep+, Beep

Zbliz do czytnika Ponownie zbliz do
brelok czytnika brelok
dodawania uzytkownika dodawania uzytkownikg
MASTER ADD MASTER ADD
Dioda RYGIEL: Dioda RYGIEL:
Swieci ‘ miga
Dioda ROZMOWA: Dioda ROZMOWA:
Swieci miga
Dzwiek Beept, Beep Dzwiek  Beep
>~

- Po 10 s. bezczynnosci tryb programowania zostanie wytaczony.

- Podczas usuwania wszystkich uzytkownikéw diody led pulsujg do

czasu zakonczenia operagji.

- Po zakonczeniu usuwania wszystkich kart urzadzenie automatycznie
opuszcza tryb programowania.

Reset - powrdt do ustawien fabrycznych

- Wylacz zasilanie stacji bramowe;.
- Wiacz zasilanie, w ciggu maksymalnie 5 sekund od wtaczenia
zasilania nacisnij przycisk SET przez 3 sekundy - wchodzimy w

tryb programowania.

> Nacisnij przycisk SET na krotko.

> Nacisnij przycisk 3 (wywotania) na krétko, wszystkie diody led
zaswieca, poczekaj 15 sekund, stacja bramowa zostanie
zresetowana po tym czasie.
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Funkcja interkomu umozliwia nawigzywanie potgczerh pomiedzy
monitorami. System DUO uwzglednia dwa rodzaje takich potaczen
zaleznie od sposobu adresowania.

1. Interkom wewnetrzny, nieadresowany - systemy

wielolokatorskie powyzej 2 abonentéw
W jednym lokalu mozesz podtaczy¢ maksymalnie 4 urzadzenia.
Potaczenie realizowane jest na wszystkie jednoczesnie. Odebrana
rozmowa wygasza pozostate monitory. Aby realizowac tego rodzaju
potaczenie nalezy ustawi¢ jednakowy adres na wszystkich monitorach
i unifonach. Dodatkowo okre$l ich dziatanie:
Pierwszy monitor - MASTER => kolejne 3 - SLAVE1/SLAVE2/SLAVE3

Komun. Interkom  Lista Portiernia
14

Wewn. yewn. lokatoréw

p

2. Potaczenie zewnetrzne - interkom adresowany
Taki rodzaj potaczenia moze by¢ zrealizowany pomiedzy monitorami
w jednym lokalu lub poszczegdlnymi lokalami w systemie
wieloabonentowym.

W jednym lokalu ( tylko systemy 1 i 2 abonentowe) mozesz
zainstalowaé maksymalnie 13 urzadzen wewnetrznych. Adresujac je
wg ponizszego opisu uzyskasz funkcje adresowanego interkomu
pomiedzy wybranymi monitorami w systemie. Mozesz potaczyc sie tez
z monitorami w drugim lokalu jezeli znasz ich adres
JEDNOABONENTOWE: 00-12 ( Pierwszy monitor musi mie¢ adres 00)
DWUABONENTOWE: Pierwszy lokal 00-12 / Drugi lokal 16-28.

Lista Portiernia
lokatoréw

W systemie wieloabonentowym powyzej 2 lokatoréw, kazdy lokal ma
przypisany swéj indywidualny adres ustawiany na monitorach.
Postugujac sie lista dostepna w monitorze mozesz nawiagzac potaczenie
z dowolnie wybranym lokalem. W tej konfiguracji niemozliwe jest

adresowane potaczenie w ramach jednego abonenta.
18



Schematy potaczen

Podtaczenie rygla

Rodzaj zastosowanego elektrozaczepu wptywa na ustawienie zworek.

Zwrdé uwage aby ich ustawienie byto dostosowane do instalacji.

Rodzaj uzytego elektrozaczepu nalezy okredli¢ i zapisaé w

zaawansowanych ustawieniach monitora lub stacji bramowej

STACJA BRAMOWA

Szczegbty w rozdziale programowanie stacji bramowej

MONITOR

- W przypadku zastosowania zwyktego elektrozaczepu wpisz w panelu
ustawien zaawansowanych kod 8010

- W przypadku zastosowania elektrozaczepu rewersyjnego nalezy
wprowadzi¢ kod 8011

Jezeli w monitorze i panelu zewnetrznym zastosowano rézne
ustawienia, obowigzuje ostatnio wprowadzona zmiana.

Ponizsze schematy przedstawiaja rézne sposoby podtaczenia rygla do
stacji bramowej i jego konfiguracje zaleznie od sposobu zasilania

METODA |

Rygiel zwykty (wyzwalany napieciem), zasilany wewnetrznie z zasilacza
systemowego. Ta metoda podtaczenia mozliwa jest tylko przy
zastosowaniu elektrozaczepu niskopradowego o napieciu 12V i
poborze pradu do 300mA

- W funkcjach systemowych monitora i/lub stacji bramowej ustaw
zastosowanie rygla zwyktego.

- Otwarcie wejscia za pomoca dodatkowego przycisku nie jest
objete ustawionym czasem otwarcia.

12 3
Zworka w pozycji 2-3
BUS PL S+ S-

RYGIEL ZWYKLY

Dodatkowy I DC

przycisk I--- |B b
wyjscia

(zwierny)
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Schematy potgczen c.d.

METODA I
Rygiel zwykty (wyzwalany napieciem), zasilany zewnetrznie z
dodatkowego zasilacza. Ta metoda podtaczenia umozliwia
zastosowanie dowolnego elektrozaczepu o parametrach
nieprzekraczajacych 24V/3A AC/DC

12 3

[m m m] Zworka usunieta

BUS PL S+ S-

Dodatkowy I

przycisk ==
wyjscia (zwierny)

Zasilacz
rygla

RYGIEL ZWYKLY

METODA Il

Rygiel rewersyjny (wyzwalany brakiem napiecia), zasilany zewnetrznie z
dodatkowego zasilacza. Ta metoda podtaczenia umozliwia
zastosowanie dowolnego elektrozaczepu o parametrach
nieprzekraczajacych 24V/3A AC/DC

12 3
[m = =] Zworka usunieta
BUS PL S+ S-

Dodatkowy przycisk | _
wyjscia (rozwierny)

Zasilacz iﬂ
rygla

RYGIEL REWERSYJNY

WAZNE! Do obstugi drugiego, dodatkowego elektozaczepu niezbedne
jest zastosowanie modutu B5

(0]
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Schematy potaczen c.d.

Podstawowy schemat podtaczenia systemu
1 stacja bramowa + 1 monitor

adres=0
AC 230V
Y O
adres=00 DIP6=ON 1 ~
it 999000000 @0
E / j ==k
A
BUS(IM) BUS(DS; L L2 PL S+ &
]
Plo]o k]
leyley:
2 2 +| 1=
Przycisk RYGIEL

zwierny

Rozbudowa systemu o dodatkowe stacje bramowe
za pomoca modutu M-SM4

Stacja Stacja Stacja Stacja
bramowa 4 bramowa 3 bramowa 2 bramowa 1 Adres = 00 DIP6=ON
Adres : 3 Adres : 2 Adres : 1 Adres : 0

m
[ole]
EX)
2

AC~

{6 100~240VAC

| T g

WAZNE! E P26/40 j

Jezeli dojednego lokalu oo 1 e
Jest podtgczona wiecej 5

niz jedna stacja bramowa,
kazda powinna miec inny
adres 0, 1,2, lub 3 2 21




Schematy potgczen c.d.

Schemat rozbudowy systemu o dodatkowe monitory

adres=12 DIP6=ON Ustawienie adresu monitoréw dla:

) HE - 1. Stacji bramowej jedno i dwu-abonentowej
o

Lokal pierwszy

- pierwszy monitor musi mie¢ adres 0,
kolejny ustawi¢ od 1 do 12. W ten

_ _ sposob uzyskamy interkom adresowany.

adres=02 DIP6=OFF Do jednego lokalu mozemy zainstalowa¢

az 13 monitoréw.
© - ustawic¢ jednakowy adres 0 na wszystkich
n monitorach. Pierwszy jako MASTER,

kolejne 3 monitory jako SLAVE 1, 2, 3.
adres=01 DIP6=0OFF W ten sposob uzyskamy interkom

wewnetrzny, nieadresowany.
Lokal drugi

2 - pierwszy monitor musi miec¢ adres 16,
adres=00 DIP6=OFF kolejny ustawi¢ od 17 do 28. W ten
sposéb uzyskamy interkom adresowany.

‘gg DQ Jednegfa Io!(alu mozemy zainstalowac
S © az 13 monitoréw.
8

- ustawi¢ jednakowy adres 16 na
wszystkich monitorach. Pierwsze ustawic¢

Ac~ na MASTER, kolejne 3 monitory na

E] 100~240VAC SLAVE 1, 2, 3. W tym sposob uzyskamy

2 }___L‘ interkom wewnetrzny, nieadresowany.
o UIUUUUUUTDUROODD

E P26/40 j 2. Stacje bramowe trzy- i cztero-abonentowe
! i

Lokal pierwsze- adres 01

Lokal drugi- adres 02

Lokal trzeci- adres 03

Lokal czwarty- adres 04

Nalezy ustawi¢ jednakowy adres dla
wszystkich monitoréw w jednym lokalu.
Pierwszy jako MASTER, kolejne na

O : SLAVE 1,2 lub 3

e

A

Adres =0

Okl

Na ostatnim monitorze w linii ustaw przetacznik DIP6 w poz. ON,
w pozostatych na OFF
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Schematy potgczen c.d.

Schemat rozbudowy systemu o dodatkowe monitory
za pomoca modutu M-SM4

adres=04 DIP6=ON

' adres=05 DIP6=ON
' )
: -‘EE - o
58
OFF_ON 2
) .
HI =] aE=
R
Mol O R
3 £ © [l
2
2 _.EE -
-‘EE - - _
© adres=06 DIP6=ON
adres=07 DIP6=ON
adres=00(32) DIP6=ON
adres=01 DIP6=ON
-‘EE - o
=<2
QFF_ON 2 EE - H
o 2
H Z B e
o || e
oo [3) =52
i E © [ 5
2 _.EE -
-‘EE - - _
adres=02 DIP6=ON
adres=03 DIP6=ON
AC~
th 100~240vAC
2
: O
[am]
E P26/40 j seeseeees ol | Adres =0
T
Nkl
2
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Schematy potaczen c.d.

Okablowanie

Odlegtos¢ przesytania sygnatu w systemie VIDOS DUO jest ograniczona.
Zastosowane okablowanie ma znaczacy wptyw na maksymalng
odlegtos¢ instalacji.
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Schematy potaczen c.d.

Ponizsza tabela przedstawia sugerowany dobér okablowania.

Rodzaj i przekrdj przewodu =>> odlegtos¢

A B B
Rodzaj przewodu llosé lloéé
monitoréw monitoréw
<2 <16
2x0.75mm’ 60 | 100 40
2 x 1 mm? 80 120 60

Do instalacji systemu DUO zalecamy zastosowanie przewodu typu
YTKSY pamietajac o dobraniu odpowiednich przekrojow

wg. tabeli powyzej. Dopuszczalna jest réwniez instalacja przy
wykorzystaniu przewodu skreconego typu ,UTP' (nieekranowanego)
na matych odlegtosciach, sygnat puszczaé jedna para.
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Schematy potaczen c.d.

Okablowanie systemu, w ktérym wykorzystano modut M-SM4

- -
8

CE]

2 2
M-SM4
2 2
B : :
2 C
| |
_ i
A
2.
ai

Rodzaj przewodu | A B c

2 x0.75mm’ 60 | 60 30
2x1mm’ 80| 80 40

Do instalacji systemu DUO zalecamy zastosowanie przewodu typu
YTKSY pamietajac o dobraniu odpowiednich przekrojow

wg. tabeli powyzej. Dopuszczalna jest réwniez instalacja przy
wykorzystaniu przewodu skreconego typu ,UTP’ (nieekranowanego)
na matych odlegtosciach, sygnat puszczaé jedng para.
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Dane techniczne

Zasilanie

S1101A S1201A
Stacja bramowa S1102A S1202A
S1103A S1203A
S1104A S1204A
24V DC

Zasilanie elektrozaczepu

12V DC max.300mA

Poboér mocy

0,8W czuwanie / 3W praca

Wyjscia przekaznikowe

1 lub 2 z modutem B5

Stopien ochrony

Typ kamery CMOS 1/2,7" fisheye
Rozdzielczos¢ 600TVL 2.0 Mpix
Maks. obcigzenie stykow 3A
przekaznika
Kat widzenia obiektywu 105° 170°
Sposéb montazu natynkowy podtynkowy
Zakres temperatur pracy -20°C ~+55°C

IP54

Okablowanie

2 zyty bez polaryzacji

Wymiary zewnetrzne

1

76x90x27mm | 220x119x52mm
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KARTA GWARANCYJNA

Nazwa i model urzadzenia: STACJA BRAMOWA

[]1S1101A  []S1102A []S1103A [] S1104A
[1S1201A  [1S1202A [1S1203A [1 S1204A

Data sprzedazy

Pieczec i podpis sprzedawcy w punkcie sprzedazy
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1.

w

IN

1%

6.

~

®

9.

Firma Wena udziela gwarangji na zakupione produkty na okres 24
miesiecy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej
i dokumencie zakupu.

. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji beda usuwane

bezptatnie w ciggu 14 dni roboczych od daty przyjecia produktu do
punktu serwisowego.

. Uzytkownikowi przystuguje prawo wymiany produktu na nowy, jezeli:

- w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal
wykazuje usterki;

- po stwierdzeniu, ze wystapita usterka niemozliwa do usuniecia. Przy
wymianie produktu na nowy potraca sie rownowartos¢ brakujgcych lub
uszkodzonych przez Uzytkownika elementéw (takze opakowania)i koszt
ich wymiany

. Uzytkownik dostarcza uszkodzony sprzet na wtasny koszt do punktu

serwisowego

. Gwarancja nie obejmuje obnizania sie jakosci urzadzenia spowodowanego

normalnym procesem zuzycia i ponizszych przypadkéw:

- niewfasciwym lub niezgodnym z instrukcja obstugi uzytkowaniem
produktu;

- uzytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich
warunkach(nadmierna wilgotnos¢, zbyt wysoka lub niska temperatura,
nastonecznienie itp.) odmiennych warunkéw konserwacji i eksploatacji
zamieszczonych instrukcji obstugi produktu;

- uszkodzen mechanicznych, chemicznych, termicznych;

- uszkodzen spowodowanych dziataniem sit zewnetrznych np. przepiecia
w sieci elektrycznej, wytadowania atmosferyczne, powédz, pozar;

- uszkodzenie powstate na skutek niewtasciwego zainstalowania
urzadzenia niewtasciwego przechowywania urzadzenia lub napraw
wykonanych przez osoby nieupowaznione;

- uszkodzenie powstate na skutek podtaczenia niewtasciwego napiecia.

Gwarangja straci waznos$¢ w skutek:

- zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;

- podfaczenia dodatkowego wyposazenia, innego niz zalecane przez
producenta produktu;

- przerébek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych
poza punktem serwisu Wena;

- Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostaty zmienione, zamazane lub
zatarte;

Karta Gwarancyjna jest wazna tylko z wpisang data sprzedazy

potwierdzonymi pieczecia i podpisem sprzedawcy.

Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejsza

Kartag Gwarancyjng oraz dowodem zakupu.

Punkt serwisowy:

Firma Handlowa Wena

Al. Jerozolimskie 311
05-816 Regutly/ k. Warszawy
tel. 22 8370286; 22 8174008
e-mail: biuro@vidos.pl
www.vidos.pl
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VIDOS

Firma Handlowa Wena
Al. Jerozolimskie 311
05-816 Reguty/ k. Warszawy
tel. 22 8370286; 22 8174008
e-mail: biuro@vidos.pl
www.vidos.pl
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