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DANE TECHNICZNE

PRODUCENT:   Firma Handlowa                     al. Jerozolimskie 311     05-816 Reguły                                  vidos.pl 

M-GSM

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI URZĄDZENIAMI Z SERII VIDOS DUO

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

M-GSM to specjalny moduł, kompatybilny w pełni z systemem VIDOS DUO, służący do przekierowywania 

wywołań ze stacji bramowych wideodomofonu na telefon stacjonarny lub komórkowy. 

Przekierowanie takie pozwala użytkownikowi na zdalną rozmowę z osobą przy drzwiach lub furtce oraz 

zwolnienie elektrozaczepu.

• Istnieje możliwość zdefiniowania maksymalnie 3 numerów telefonu, na które będą przekierowywane 

   ewentualne wywołania. W przypadku braku odpowiedzi wybierany będzie następny numer telefonu.

• Monitor musi mieć dostępną funkcję takiego przekierowania (M1021 / M1022)

• Urządzenie może być wykorzystane w systemach z dowolną ilością użytkowników .

• Moduł wymaga zainstalowania aktywnej karty SIM od krajowego operatora.

Zasilanie: DC 24V

Pobór mocy: 1,56W (czuwanie)/ 13W (praca)

Zakres temperatur pracy: -10˚C ~  +55˚C

Stopień ochrony: IP20

Wymiary: 90 x 72 x 60mm

Obsługa kart SIM standard

Wymagana wyłączona obsługa kodu PIN


