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DANE TECHNICZNE

A1510-EM

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i 

unifonami z serii DUO

Dwuzakresowy czytnik zbliżeniowy dla systemu DUO MULTI

Wymaga podłączenia do modułu głównego A1510-G

Standardy pracy czytnika : UNIQUE 125kHz / MIFARE 13,56MHz

Montaż w ramce podtynkowej lub obudowie natynkowej dedykowanej dla serii S1510

Pojemność - 320 tagów

Wbudowany informacyjny terminal led wyświetlający aktualny status

Dodawanie i usuwanie użytkowników za pomocą kart MASTER

Możliwość przypisywania kart do poszczególnych lokali

Stopień ochrony : IP54 

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI Z SERII VIDOS DUO

Moduł czytnika zbliżeniowego przeznaczony do pracy w systemie Vidos DUO Multi

Czytnik pracuje w dwóch standardach: MIFARE 13,56MHz i UNIQUE 125kHz. Moduł pełni rolę terminala

kontroli dostępu jak również realizuję funkcje otwierania wejścia zbliżeniowo każdym tagiem zgodnym z 

obsługiwanymi częstotliwościami.
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